
1



2

20
18



3



4

SOMMAIRE
LIGHTING
 INSIDE 
  RECESSED LIGHTING
  TRIMLESS LIGHTING 
  BOX LIGHTING 
  TRACK LIGHTING 
  SUSPENDED LIGHTING 
  WALL LIGHTING 
  FLAT LIGHTING
  LINEAR LIGHTING
  LED STRIPS - TOP SELECTION 
  HIGHBAY 
  RETROFIT
  

 OUTSIDE
  WATERPROOF STRUCTURE
  HIGH POWER FLOODLIGHT 
  RECESSED LIGHTING 
  GARDEN LIGHTING 
  WALL LIGHTING 
  BOLLARD
 

SIGNAGE
 
 TUBE LED FLEX 
 LED MODULES
 FLOODLIGHT + SUPPORTS  
 LINEAR LIGHTING 
 DISPLAY LED
 CANOPY LIGHTING
 LED TUBES
 ALUMINIUM PROFILES
 FLEXIBLE LED STRIPS
 LED DRIVERS 
 LIGHT TAPE
 NEON TRANSFORMERS

7
27
29
35
41
49 
53
59
87
99

101

 
109 
111 
115 
127 
137 
149

 
165 
167 
183 
189 
195 
205 
211 
215 
219 
223 
225
233



5



6 LI
G

H
T

IN
G



7



8

JAZZ
Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

290401 ROUND
3000k
4000k

2W 163lm
175lm

12-24VDC Gris - Blanc

290401 SQUARE
3000k
4000k

2W 163lm
175lm

12-24VDC Gris - Blanc

RECESSED LIGHTING 
IP40 CREE70.000

HEURES
GARANTIE 
5 ANS

19MM

BUCK - H.20mm
Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

291003 3 LED
3000k
4000k

3W 300lm
349lm

24VDC Gris - Blanc

IP40 CREE70.000
HEURES

GARANTIE 
5 ANS

68MM

OPTIC DIFFUS

OPTICS 8° -  30° -  50°

R
EC
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SE
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BLAZER 1

BLAZER 3 - 5 - 6

IP40 CREE70.000
HEURES

GARANTIE 
5 ANS

55MM 
65MM 

105 MM

IP40 CREE70.000
HEURES

GARANTIE 
5 ANS

19MM

Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

290403 3 LED
3000k
4000k

6W 484lm 
518lm

230VAC Gris - Blanc

290405 5 LED
3000k
4000k

9W 826lm 
873lm

230VAC Gris - Blanc

290406 6 LED
3000k
4000k

11W 991lm
1130lm

230VAC Gris - Blanc

Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

290401 1 LED
3000k
4000k

2W 163lm
175lm

12-24VDC Gris - Blanc

290401 SQUARE
3000k
4000k

2W 163lm
175lm

12-24VDC Gris - Blanc

OPTICS 8° -  30° -  50°

OPTICS 8° -  30° -  50°

R
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Réalisation Beaujean Andenne
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BULL 3 - 5 -6 - ORIENTABLE
Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

290303 3 LED ROUND
3000k
4000k

6W 495lm
565lm

230VDC Gris - Blanc

290305 5 LED ROUND
3000k
4000k

9W 826lm
941m

230VDC Gris - Blanc

290305 6 LED ROUND
3000k
4000k

11W 991lm
1130m

230VDC Gris - Blanc

BULL 1- ORIENTABLE
Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

290301 ROUND
3000k
4000k

2W 163lm
175lm

12-24VDC Gris - Blanc

2903 Q1 SQUARE
3000k
4000k

2W 163lm
175lm

12-24VDC Gris - Blanc

IP20

IP20

CREE OPTICS 8° -  30° -  50°

CREE

70.000
HEURES

70.000
HEURES

GARANTIE 
5 ANS

GARANTIE 
5 ANS

44MM

70MM 
80MM

OPTICS 8° -  30° -  50°

R
EC

ES
SE

D
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ODISSY 6 SPRING
Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

300301 6 LED
3000k
4000k

10W 956lm
1023lm

230VDC Gris - Noir
Blanc - Noir

IP20 CREE70.000
HEURES

GARANTIE 
5 ANS

145MM
X150MM

ODISSY 12 SPRING
Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

300311 12 LED
3000k
4000k

20W 1312lm
2046lm

230VAC Gris - Blanc 
Noir - Blanc

ODISSY 2x6 spring ODISSY 3x6 spring

IP20 CREE70.000
HEURES

GARANTIE 
5 ANS

160 MM
X 160 MM 

OPTICS 8° -  30° -  50°

OPTICS 8° -  30° -  50°

R
EC

ES
SE

D
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ODISSY 12 GLOBE
Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

300512 12 LED
3000k
4000k

20W 1912lm
2016lm

230VDC 
500mA

Gris - Blanc

IP20 CREE70.000
HEURES

GARANTIE 
5 ANS

160MM

RAPTOR

IP20 CREE70.000
HEURES

GARANTIE 
5 ANS

80MM

OPTICS 8° -  30° -  50°

Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

292100 BASE
3000k
4000k

28W 3536lm
3803lm

230VAC Gris - Blanc

FAISCEAU ETROIT - MEDIUM - LARGE

R
EC

ES
SE

D
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RTF + ODISSY SPRING
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RTF
Code Couleur W Flux lumineux Voltage Dimensions

D407830 3000k 15W 1200lm 100-240V Ø 135 - L 80

D407840 4000k 15W 1350lm 100-240V Ø 135 - L 80

D815830 3000k 25W 1600lm 100-240V Ø 236 - L 97

D815840 4000k 25W 2000lm 100-240V Ø 236 - L 97

IP43 IRC>8030.000
HEURES

GARANTIE 
2 ANS

125 MM 
215 MM 

TEMPLE
Code Couleur W Flux lumineux Voltage Dimensions

D30740 3000k - 4000k 8W 600lm 200~240V Ø 75mmx30mm

D41540 3000k - 4000k 15W 1400lm 200~240V Ø 150mmx60mm

D82540 3000k - 4000k 24W 2200lm 200~240V Ø 230mmx61mm

IP43 IRC>8025.000
HEURES

GARANTIE 
2 ANS made by

made by

R
EC

ES
SE

D
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HORNET
Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

2901N2 12 LED
3000k
4000k

21W 1958lm
2096lm

230VAC Gris ou Blanc

2901N8 18 LED
3000k
4000k

31W 2937lm
3143lm

230VAC Gris ou Blanc

Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

2905N2 12 LED
3000k 
4000k

21W 1958lm 
2096lm

230 VAC Gris ou Blanc

2905N8 18 LED
3000k 
4000k

31W 2937lm 
3143lm

230 VAC Gris ou Blanc

IP20 CREE70.000
HEURES

GARANTIE 
5 ANS

175MM

SONIC - UGR

IP40 CREE UGR<1970.000
HEURES

GARANTIE 
5 ANS

175 MM

OPTICS 8° -  30° -  50°

R
EC

ES
SE

D
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CREE IRC>80 36°

SIRIO 10

SIRIO 20

Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition Prix

LEDFI00BB
3000k 
4000k 
5000k

10W 700lm 200~240V Blanc € 115,80

IP20 30.000
HEURES

GARANTIE 
2 ANS

CREEIP20 30.000
HEURES

GARANTIE 
2 ANS

Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition Prix

LEDFI0014B
3000k 
4000k 
5000k

20W 1600lm 200~240V Blanc € 178,28

IRC>80 36°
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ALPHA 1

ALPHA 2

Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

LEDFI0015
3000k
5000k

10W 750lm 200~240V Blanc ou noir

Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

LEDFI0010
3000k
5000k

20W 1500lm 200~240V Blanc ou noir

CREEIP20 30.000
HEURES

GARANTIE 
2 ANS

CREEIP20 30.000
HEURES

GARANTIE 
2 ANS

IRC>80 36°

IRC>80 36°

R
EC

ES
SE

D
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RTF IP65
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ALPHA 3

RTF IP65

Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

LEDFI0016 3000k 30W 2200lm 200~240V Blanc ou noir

Code Couleur W Flux lumineux Voltage Dimensions

D409030G 3000k 13W 900lm 200~240V Ø 135 - L 57

CREEIP20 30.000
HEURES

GARANTIE 
2 ANS

IP65 30.000
HEURES

GARANTIE 
2 ANS

57mm

made by

IRC>80 36°

R
EC

ES
SE

D



25



26

ELETTRA 
Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

122803 3 LED
3000k
4000k

4,8W 468lm
468lm

24V Gris

ELETTRA CEILING

IP54 CREE70.000
HEURES

GARANTIE 
5 ANS

35MM

IP54 CREE70.000
HEURES

GARANTIE 
5 ANS

Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

1031003 3 LED
3000k
4000k

14,4W 1404lm
1404lm

230VAC Gris

R
EC

ES
SE

D
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BLAZER GHOST

CREEIP20 70.000
HEURES

GARANTIE 
5 ANS

CREEIP20 70.000
HEURES

GARANTIE 
5 ANS

TRIMLESS LIGHTING 
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Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

2904G3 3 LED
3000k
4000k

6W 495lm
565lm

230VAC Gris - Blanc

2904G5
3000k
4000k

9W 826lm
941m

230VAC Gris - Blanc

Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

300301 6 LED
3000k
4000k

10W 956lm
1023lm

230VAC Gris - Noir
Blanc - Noir

OPTICS 8° -  30° -  50°

OPTICS 8° -  30° -  50°

ODISSY 2x6 ghost ODISSY 3x6 ghost

TR
IM

LE
SS
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BOX LIGHTING 

ODISSY BOX

CREEIP20 70.000
HEURES

GARANTIE 
5 ANS

Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

300611 - 1X12 BOX
3000k
4000k

20W 1912lm
2180lm

230VAC Gris - Blanc

BLAZER BOX

CREEIP20 70.000
HEURES

GARANTIE 
5 ANS

Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

2904B3 3 LED
3000k
4000k

6W 495lm
565lm

230VAC Gris - Blanc

2904B5 5 LED
3000k
4000k

9W 826lm
941m

230VAC Gris - Blanc

OPTICS 8° -  30° -  50°

OPTICS 8° -  30° -  50°

BO
X
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REX

CREEIP20 70.000
HEURES

GARANTIE 
5 ANS

GRIZZLY BOX

CREEIP20 70.000
HEURES

GARANTIE 
5 ANS

Code Couleur W Flux lumineux IRC Voltage Finition

2820SS H100
3000k - 4000k
3000k - 4000k

7W 
11W

943lm 
1259lm

>80 24VDC Gris ou Blanc

Code Couleur W Flux lumineux IRC Voltage Finition

2906P2
3000k
4000k

23W 1604 
1716lm

>80 230V AC Gris ou Blanc

BO
X
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TELL - ORIENTABLE
Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

LEDAI0012
3000k 
4000k
6000k

6W 
6W 
6W

500lm 
510lm
520lm

220-240V AC Blanc

KRISS

ROHS AMPOULE GU10IP20GARANTIE 
3 ANS

ROHS AMPOULE GU10IP20GARANTIE 
3 ANS

Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

LEDAI0011
3000k 
4000k
6000k

6W 
6W 
6W

500lm 
510lm
520lm

220-240V AC Blanc

BO
X

135

9090

134

160

134
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DELFI

CREEIP20 30.000
HEURES

GARANTIE 
2 ANS

EPSYLON

CREEIP20 50.000
HEURES

GARANTIE 
2 ANS

TRACK LIGHTING

Code Couleur W Flux lumineux IRC Voltage Finition

LEDFB0009
3000k
4000k 
5000k

30W 2400lm >82 220-240V AC Noir - Blanc

Code Couleur W Flux lumineux IRC Voltage Finition

LEDFB0006
3000k
4000k

40W 3600lm >90 220-240V AC Noir - Blanc

35°

35°

TR
A

C
K
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ODISSY TRACK 24V

ODISSY TRACK 230V

CREEIP40 70.000
HEURES

GARANTIE 
5 ANS

IP20 70.000
HEURES

GARANTIE 
5 ANS

Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

300106 6 LED
3000k
4000k

10W 956lm
1023lm

24VAC 500mA Gris - Blanc

300112 12 LED
3000k
4000k

20W 1912lm
2046lm

24VAC 500mA Gris - Blanc

Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

300006 6 LED
3000k
4000k

10W 956lm
1023lm

230VAC 500mA Gris - Blanc

300012 12 LED
3000k
4000k

20W 1912lm
2046lm

230VAC 500mA Gris - Blanc

OPTICS 8° - 30° -  40° -  50°

CREE OPTICS 8° - 30° -  40° -  50°

TR
A

C
K
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PELICAN

IP20 70.000
HEURES

GARANTIE 
5 ANS

Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

292100 BASE
3000k
4000k

28W 3536lm
3803lm

230VAC Gris - Blanc

PLATY

CREEIP20 30.000
HEURES

GARANTIE 
2 ANS

Code Couleur W Flux lumineux IRC Voltage Finition

LEDFB0013
3000k
4500k 
5500k

38W 3800lm >80 220-240V AC Noir et blanc

230 mm

207 mm

FAISCEAU ETROIT - MEDIUM - LARGE

100°

TR
A

C
K
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TRIBE

CREE

CREE

IRC>80

IRC>80

IP20

IP20

70.000
HEURES

70.000
HEURES

GARANTIE 
5 ANS

GARANTIE 
5 ANS

SUSPENDED LIGHTING 

Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

2050-00
3000k
4000k

112W 12995 lm
14938 lm

230V Noir ou blanc

CAMELIA
Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

8102-04
3000k
4000k

448W 51980lm
59752 lm

230V Noir ou blanc

SU
SP

EN
D

ED
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JUNGLE

TEKNO

CREEIP40 70.000
HEURES

GARANTIE 
5 ANS

CREEIP20 70.000
HEURES

GARANTIE 
5 ANS

Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

2025D1
3000k
4000k

63W 5157lm 230VAC - 230VAC DIM Blanc

Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

202130 30 LED
3000k
4000k

54W 5011lm
5362lm

230VAC 500mA
230VAC DIM

Blanc

SU
SP

EN
D

ED
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APOLLO

PHILIPS LUMILEDSIP20 70.000
HEURES

GARANTIE 
5 ANS

Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

313030 30 LED
3000k
4000k
5000k

59W
72W
85W

6857lm
7928lm
8921lm

230VAC Blanc

MONTAGE SUR RAIL 230V

SU
SP

EN
D

ED
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TRIM

CITIZENIP40 30.000
HEURES

GARANTIE 
3 ANS

Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

LED TRIM S 80
3000k
5000k

14W
14W

1200lm
1250lm

230VAC Aluminium

 LED TRIM S 250
3000k
5000k

45W 
45W

3600lm 
3700lm

230VAC Aluminium

800 35

37

m
ax

 2
00

80

LED Trim S 80

2500

m
ax

 2
00

80

37

35

LED Trim S 250

Fixation murale Fixation plafond

1 Ecarteur

2 Ecran supérieur

3 Alimentation

4 Bouchon latérale

5 Corps de la lampe

6 Led

7 Lentille

8 Diffuseur inférieur
SU

SP
EN

D
ED
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WOODY

CREEIP20 - IP54 70.000
HEURES

GARANTIE 
5 ANS

WALL LIGHTING  

NOUR

CREEIP20 30.000
HEURES

GARANTIE 
2 ANS

Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

2830W6 - 6W
3000k
4000k

6W 530lm
569lm

230VAC Gris, Blanc ou Noir

2830W6 - 6W IP54
3000k
4000k

6W 530lm
569lm

230VAC Gris, Blanc ou Noir

Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

LEDAI0002 3000k 5W 420lm 220-240V AC Blanc

W
A

LL
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SLEEVE

CREEIP20 30.000
HEURES

GARANTIE 
2 ANS

Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

LEDAI0001 3000k 5W 300lm 220-240V AC Blanc

WALLY

CREEIP40 70.000
HEURES

GARANTIE 
5 ANS

Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

280062 8 LED
3000k
4000k

14W 1225lm
1397lm

24VDC Gris - Blanc

280084 12 LED
3000k
4000k

20W 1838lm 
2096lm

24VDC Gris - Blanc

W
A

LL
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FLAT LIGHTING 

SLIMFLUX

IP40 25.000 
35.000
HEURES

GARANTIE 
2/3 ANS

Code Couleur W Flux lumineux Voltage Dimensions

LP6060NWB 4000k 40W 3300lm 200~240V 595mmx595mmx13mm

LP6060WW 3000k 40W 3600lm 200~240V 595mmx595mmx9mm

LP6060NW 4000k 40W 3700lm 200~240V 595mmx595mmx9mm

LP30120 4000k 40W 3260lm 200~240V 1195mmx295mmx9mm

LP60120 4000k 78W 6500lm 200~240V 1195mmx595mmx11mm

Code Dimensions

LPLAFO60 60,3cmx60,3cmx6cm

LPLAFO602 60,3cmx60,3cmx5cm

LPLAFO603 60cmx60cmx5cm

LPLAFO120 120,3cmx120,3cmx6cm

Code

KTLP-SPB

ACCESSOIRES

Ra>80 made by

VERSIONS UGR 19 SUR DEMANDE

Kit suspension

Cadres aluminium 
pour montage en
surface

FL
A

T
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SLIMFLUX ROUND

IP20 40.000
HEURES

GARANTIE 
2 ANS

Code Couleur W Flux lumineux Voltage

LP60TWW 3000k 35W 3000lm 200~240V

LP60TNW 4000k 35W 3000lm 200~240V

600MM
55MM

11MM

SLIMFLUX ROUND SUSPENSION

IRC>80IP20 40.000
HEURES

GARANTIE 
2 ANS

Code Couleur W Flux lumineux Voltage

LP60TSPWW 3000k 35W 3000lm 200~240V

LP60TSPNW 4000k 35W 3000lm 200~240V

600MM

12MM

850MM

IRC>80 made by

made by
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INFA PANEL 30x30

IP40 30.000
HEURES

GARANTIE 
2 ANS

Code Couleur W Flux lumineux Voltage

LEDPL0006B 3000k 18W 1500m 200~240V

LEDPL0007B 4200k 18W 1500m 200~240V

LEDPLAC00012 Cadre aluminium

LEDPLAC00011 Kit suspension Y

LEDPLAC0001 Kit suspension traditionnel

90MM

295MM
295MM

IRC>80

FL
A

T
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SLIMFLUX TRANSPARENT

IP20 40.000
HEURES

GARANTIE 
2 ANS

Code Couleur W Flux lumineux Voltage

LP30120DEW-TR 3000k 40W 4000m 200~240V

LP30120DE-TR 4000k 40W 4000lm 200~240V

30CM

9CM

120CM

IRC>80 made by

Appareil d’une grande légèreté visuelle caractérisé par une double émission, vers le bas et 
vers le haut, et par la transparence du panneau.  

La lumière est diffusée du cadre blanc jusqu’au panneau en méthacrylate. Fractionnée par 
les micro incisions présentes sur la plaque, la lumière est essentiellement orientée vers le 
bas. En revanche, 30% de la lumière est orientée vers le haut créant un effet suggestif qui 
valorise tout espace, classique ou moderne.  

Dimension 30x120: un format idéal sur 1 table, le long des couloirs, dans les grands 
espaces.  
 
Offre un impact visuel minimum lorsqu’il est éteint.  
 
Alimentation à distance dissimulée dans une rosace en métal blanc à fixer au plafond. 
Longueur des fils de suspension: 130 cm.  

Crochet pour les fils avec mousqueton.

FL
A

T
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LULIN

Code Couleur Puissance Voltage Finition

GL2121 Au choix Au choix 24V Gris alu

Élégant profil LED de forme carrée de 20mm x 20mm disposant d’un espace interne adapté au passage des câbles électriques et  

permettant des systèmes linéaires de grande longueur, haute efficacité et luminosité.

SORTIE GAUCHE 

POSSIBILITÉ DE SORTIES DES CABLES AU CHOIX

SORTIE AVANT SORTIE ARRIÈRE

SORTIE DROITE

LI
N

EA
R

LINEAR LIGHTING 

LULIN
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SUSPENSION

MURALE

PLAFOND

ENCASTRABLE

COMBINAISONS POSSIBLES

LI
N

EA
R
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BEAT SURFACE

Code Couleur Puissance Voltage Finition

GL2026 Au choix Au choix 230V Gris alu

Luminaire élégant réalisé en profilé aluminium 70mmx38mm, alimenté en 230V pour l’éclairage de puissance. Disponible en 5 longueurs 

différentes et jusqu’à 3000lm / m. Utilisé dans les environnements commerciaux et résidentiels. Finition standard anodisée grise.  

Sur demande, différentes finitions.

200cm

250cm

300cm

GL2026#C1

GL2026#C2

GL2026#C3

GL2026#C4

GL2026#C0

150cm

100cm

DRIVER

LI
N

EA
R
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BEAT SUSPENSION
Élégante suspension à LED en profilé aluminium 70x38mm, alimentée en 230 Volts pour l’éclairage de puissance.  

Disponible en 5 longueurs différentes et 5 puissances jusqu’à 3000lm/m. Utilisé dans les environnements commerciaux et résidentiels. 

Finition extérieur standard en aluminium gris anodisé. 

Sur demande, différentes finitions.

300cm

Code Couleur Puissance Voltage Finition

GL2026 Au choix Au choix 230V Gris alu

200cm

250cm

300cm

GL2026#B1

GL2026#B2

GL2026#B3

GL2026#B4

GL2026#B0

150cm

100cm

DRIVER

LI
N

EA
R
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BEAT ENCASTRABLE
Élégant luminaire à LED encastré, fabriqué en profilé d’aluminium anodisé et alimenté directement en 230 Volts pour l’éclairage de puis-

sance. Disponible en 5 longueurs différentes et puissance jusqu’à 3000lm/m Utilisé dans les environnements commerciaux, les magasins et 

les bureaux. Finition extérieur standard en aluminium gris anodisé. 

Sur demande, différentes finitions.

300cm

Code Couleur Puissance Voltage Finition

GL2026 Au choix Au choix 230V Gris alu

200cm

250cm

300cm

GL2026#R1

GL2026#R2

GL2026#R3

GL2026#R4

GL2026#R0

150cm

100cm

LI
N

EA
R

DRIVER
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GYPSY WALL LIGHT

Code Couleur Puissance Voltage Finition

GL2840 Au choix Au choix 230V Gris alu

Élégant profilé LED de forme carrée de 20mm x 20mm disposant d’un espace interne adapté au passage des câbles électriques et permet-

tant des systèmes linéaires de grande longueur, haute efficacité et luminosité.

Finition extérieur standard en aluminium gris anodisé. 

Sur demande, différentes finitions.

LI
N

EA
R

DRIVER
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ALU ROUND Ø24mm
DESCRIPTION

Il s’agit d’un petit profil LED de forme ronde avec diffuseur rond. Il a été conçu pour l’éclairage commandé de puissances élevées.  

Le profil est réalisé à partir d’aluminium anodisé et il est livré avec polycarbonate transparent rond résistant aux UV ou diffuseur givré. 

L’installation du diffuseur se fait par l’avant en cliquant.

L’installation et le démontage sont faciles et simples. Vendu en sections de 1 / 2 / 3mt.

CARACTERISTIQUES

• Diffuseur polycarbonate rond de haute qualité

• Le diffuseur est placé / enlevé du haut en cliquant

• Base en aluminium anodisé de haute qualité

• Dissipateur de chaleur résistant pour LEDs de forte puissance

• Compatible avec des barres de LED haute puissance jusqu’à 12 mm

• Boutons de finition disponibles et système de montage avec

   régulation d’angle

• Deux options d’installation différentes (mur ou suspendues)

• Disponible en longueurs de 1m, 2m,3m avec diffuseur clair ou givré

APPLICATIONS 

• Lampe de lecture pour lit de chambre

• Régulation d’angle

• Salle de spectacle

• Éclairage LED principal de la réception

• Restaurants au-dessus de la table

• Boutiques d’exposition

LI
N

EA
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ALU-SQUARE LUMIERE DIFFUSE

Code Couleur Puissance Voltage Finition

PRAPFLEX5 Au choix* Au choix* 12-24V Gris alu

* Selon le modèle de ledstrip utilisé

• Lumière émise sur trois côtés du diffuseur arrondi. 

• Le profil est complètement “LEDs DOTS FREE” et est livré avec un  

   diffuseur résistant aux rayons UV. 

• Le profil peut accueillir les stripleds standards jusqu’à 16mm  

   de largeur. 

• La base en alliage d’aluminium fonctionne comme le  

   dissipateur de chaleur à la LED fournissant le refroidisse 

   ment approprié. Le profil est fixé  à la surface au moyen de  

   vis standards ST3,5mm autofiletantes. 

• Finition avec embouts en aluminium pour une qualité  

   professionnelle.
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ALU-BASEBORD
DESCRIPTION

Profil LED pour l’éclairage d’ambiance au sol ( plinthe ).

Le profil Alu-Baseboard est un composant en deux parties. Une partie est intégrée en permanence à la construction du mur. La deuxième  

partie est la source lumineuse, qui est installée après que les travaux de construction du mur soient terminés.

L’idée principale de cette conception est de fournir un  aspect esthétique, une correspondance de couleurs, ,une installation facile des  

LED après les travaux de construction et un accès simple à celui-ci par la suite.

Cette solution LED ouvre la possibilité d’éclairages d’ambiance LED discrets, éclairage de nuit dans les couloirs avec économie d’énergie.

Egalement éclairage de cinémas, théâtres, hôpitaux, villas privées ou hôtels. La couleur de la lumière ainsi que l’intensité de celle-ci sont  

réglables pour créer l’humeur légère de la pièce. 
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ALU-ASYMETRIC
DESCRIPTION

Profilé en aluminium à optique asymétrique qui dirige le faisceau lumineux vers le côté dans un angle de 55/65 ° degré.

Ce profil est parfait pour l’éclairage des meubles de cuisine, des armoires et des étagères.

Le corps en aluminium a la capacité de dissiper la chaleur des LED sur un niveau de 35W / m.

La lentille asymétrique peut être transparente ou mate. Le profile est disponible en longueur de 2m équipé avec les embouts en  

aluminium spécialisés. 
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ALU CEILING WASHER
DESCRIPTION

La conception de ce profilé LED a été pensé pour un éclairage indirect et doux du plafond

La lumière dans ce modèle est dirigée vers le haut et vers le bas. 

Le compartiment inférieur est dédié à une faible puissance d’éclairage. 

Le profil a été optimisé thermiquement pour gérer des puissances jusqu’à 36W pour la partie supérieure et 10W pour la partie basse

Le profilé est équipé de bouchons d’extrémité en aluminium, de connecteurs verticaux d’angle de 90° pour des connexions faciles entre  

profilés.
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DPL55 SURFACE/PENDANT
DESCRIPTION

DPL55 Surface/pendant

DPL55 est un nouveau profil LED à double face.

Le profil LED peut être à la fois suspendu ou installé sur la surface.

Selon vos besoins, il peut contenir deux sources lumineuses (En cas de suspension) ou un LED haute puissance avec  alimentation  

cachée dans l’autre chambre. La capacité de dissipation thermique du luminaire est jusqu’à 50W / m. La parabole interne assure une

une répartition parfaite de la lumière.

Disponible avec diffuseur satiné ou micro-prismatiques clair ou opalin. 

Grâce aux accessoires accessibles, comme connexion d’angle,  supports de montage multifonctionnels et câble de sécurité, vous pouvez  

le monter facilement et en toute sécurité en un seul clic.
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RECESSED POWER LINE SLIM
DESCRIPTION

Profil 30mm de large prévu pour encastrement dans les plafonds gyproc, peut être considéré comme l’éclairage principal. 

Prévu pour des leds de haute puissance, refroidissement jusqu’à 30W par mètre. 100% dot’s free. 

Diffuseur anti-UV opalin ou transparent. 

 

APPLICATIONS

• Bureau 

• Showroom

• Magasin

• Restaurant

• Hôtel 

LI
N
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RPLW80
DESCRIPTION

Cette conception est dédiée à être encastrée dans les plafonds de gyproc ou les murs massifs.

Excellente capacité de refroidissement aux LED jusqu’à 35W/mt.

C’est un bon choix pour des plafonds hauts où un important apport de lumière est nécessaire. 

Plusieurs options de longueur telles que 1m, 2m,3m avec diffuseurs  transparent, prismatique ou satiné.
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SLIM LINE 7 mm
DESCRIPTION

Slim line s seulement une épaisseur de 7mm, prévu pour des strips led de largeur standard 12mm. 

Disponible avec 3 diffuseurs anti-UV: opalin, 50% opalin et transparent. 

Longueurs disponibles 1m, 2m et 3m. 

 

APPLICATIONS

• Mobilier 

• Etagères magasins 

• Eclairage intérieur LI
N

EA
R
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ALU - WALL 
DESCRIPTION

Profilé asymétrique de haute qualité en aluminium anodisé LED qui a été conçu pour être installé dans le mur et la lumière est dirigée 

vers le sol. Le profilé  peut être utilisé à l’intérieur ou à l’extérieur avec connexion des LED IP67 à l’intérieur. Prévu pour les bandes de LED 

standard jusqu’à 12mm de largeur. Le profilé est livré avec diffuseur transparent ou satiné, au choix. 

Le profil en aluminium est conçu comme dissipateur de chaleur et se présente également comme une solution d’éclairage élégant et 

professionnel. Convient aux diodes électroluminescentes de haute puissance [jusqu’à 30W / m] ou à faible puissance. Disponible de 

stock avec les accessoires associés tels que les bouchons qui aident à terminer professionnellement le profil. Profilé mural, unités de 2m 

seulement.

CARACTERISTIQUES

• Profilé LED asymétrique mural pour éclairage au sol

• Haute qualité de la surface en aluminium anodisé

• Polycarbonate haute résistance résistant aux rayons UV dans un  

   diffuseur

• Différents diffuseurs de lumière au choix, givrés ou transparents.

• Conception minimaliste

• Capacité supplémentaire de la chaleur de la chaleur de LED du profil  

   (jusqu’à 30W / m)

• Disponible en stock en couleur argent anodisé

• Convient aux bandes LED haute ou faible puissance

• Longueur possible et personnalisation de la couleur anodisation chez  

   MOQ

• Disponibles en stock avec embouts de finition dédiés

• Intérieur et extérieur (extérieur avec IP67)

APPLICATIONS 

• LED asymétrique à encastrement mural

• Profil d’éclairage LED

• Parfait pour les hôtels, les restaurants, Hôpitaux, métro

LI
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DURASTRIP  BASIC IP20
Code W Flux lumineux Couleur Nombre de leds LxL1xL2

05U2724051N 25W 500lm/m 2700K 300 8x2,3x5000mm

05U2724121N 60W 1100lm/m 2700K 300 10x2,3x5000mm

05U2724241N* 96W 2040lm/m 2700K 480 10x2,3x4000mm

05U3024051N 25W 520lm/m 3000K 300 8x2,3x5000mm

05U3024121N 60W 1160lm/m 3000K 300 10x2,3x5000mm

05U3024241N* 96W 2040lm/m 3000K 480 10x2,3x4000mm

05U4024051N 25W 560lm/m 4000K 300 8x2,3x5000mm

05U4024121N 60W 1210lm/m 4000K 300 10x2,3x5000mm

05U4024241N* 96W 2250lm/m 4000K 480 10x2,3x4000mm

LEDSTRIPS – TOP SELECTION 
IRC>9024VIP20 30.000

HEURES
GARANTIE 
2 ANS made by
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DURASTRIP  BASIC IP65
Code W Flux lumineux Couleur Nombre de leds LxL1xL2

05U272405EX 25W 490lm/m 2700K 300 11x5x5000mm

05U272412EX 60W 1075lm/m 2700K 300 13x5x5000mm

05U272424EX* 96W 1980lm/m 2700K 480 13x5x4000mm

05U302405EX 25W 505lm/m 3000K 300 11x5x5000mm

05U302412EX 60W 1130lm/m 3000K 300 13x5x5000mm

05U302424EX* 25W 2040lm/m 3000K 480 13x5x4000mm

05U402405EX 25W 545lm/m 4000K 300 11x5x5000mm

05U402412EX 60W 1180lm/m 4000K 300 13x5x5000mm

05U402424EX* 96W 2180lm/m 4000K 480 13x5x4000mm

IRC>9024VIP65 30.000
HEURES

GARANTIE 
2 ANS made by
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DURASTRIP  PRO IP20
Code W Flux lumineux Couleur Nombre de leds LxL1xL2

07U2224101N 45W 850lm/m 2200K 600 10x3x5000mm

07U2224121N 60W 1150lm/m 2200K 600 10x3x5000mm

07U2224151N 75W 1350lm/m 2200K 600 10x3x5000mm

07U2724101N 45W 850lm/m 2700K 600 10x3x5000mm

07U2724121N 60W 1150lm/m 2700K 600 10x3x5000mm

07U2724151N 75W 1350lm/m 2700K 600 10x3x5000mm

07U3024101N 45W 850lm/m 3000K 600 10x3x5000mm

07U3024121N 60W 1150lm/m 3000K 600 10x3x5000mm

07U3024151N 75W 1350lm/m 3000K 600 10x3x5000mm

07U4024101N 45W 900lm/m 4000K 600 10x3x5000mm

07U4024121N 60W 1200lm/m 4000K 600 10x3x5000mm

07U4024151N 75W 1400lm/m 4000K 600 10x3x5000mm

07U6024101N 25W 900lm/m 6000K 600 10x3x5000mm

07U6024121N 60W 1200lm/m 6000K 600 10x3x5000mm

07U6024151N 75W 1400lm/m 6000K 600 10x3x5000mm

IRC>9524VIP20 50.000
HEURES

GARANTIE 
4 ANS made by
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DURASTRIP  PRO IP68
Code W Flux lumineux Couleur Nombre de leds LxL1xL2

07U222410XO 45W 850lm/m 2200K 600 10x3x5000mm

07U222412XO 60W 1150lm/m 2200K 600 10x3x5000mm

07U222415XO 75W 1350lm/m 2200K 600 10x3x5000mm

07U272410XO 45W 850lm/m 2700K 600 10x3x5000mm

07U272412XO 60W 1150lm/m 2700K 600 10x3x5000mm

07U272415XO 75W 1350lm/m 2700K 600 10x3x5000mm

07U302410XO 45W 850lm/m 3000K 600 10x3x5000mm

07U302412XO 60W 1150lm/m 3000K 600 10x3x5000mm

07U302415XO 75W 1350lm/m 3000K 600 10x3x5000mm

07U402410XO 45W 900lm/m 4000K 600 10x3x5000mm

07U402412XO 60W 1200lm/m 4000K 600 10x3x5000mm

07U402415XO 75W 1400lm/m 4000K 600 10x3x5000mm

07U602410XO 25W 900lm/m 6000K 600 10x3x5000mm

07U602412XO 60W 1200lm/m 6000K 600 10x3x5000mm

07U602415XO 75W 1400lm/m 6000K 600 10x3x5000mm

IRC>9524VIP68 50.000
HEURES

GARANTIE 
4 ANS made by
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DURASTRIP  PROJET RGB + WHITE
Code W Flux lumineux Couleur Nombre de leds LxL1xL2

07575RGBW IP20 75W 520lm/m RGB + 2700K 420 13x3x5000mm

07575RGBW IP68 75W 520lm/m RGB + 2700K 420 15x3x5000mm

IRC>8024VIP20 - IP68 30.000
HEURES

GARANTIE 
3 ANS made by
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made by

Code W Flux lumineux Couleur Nombre de leds LxL1xL2

07396CTC 75W 1500lm/m 3000K - 6000K 600 12x5x5000mm

IRC>8024V IP68 30.000
HEURES

GARANTIE 
3 ANS

DURASTRIP  PROJET CTC TOTAL WHITE
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made by

Code W/mt Flux lumineux Couleur Nombre de leds LxL1

07U27HVE12 12W 1150lm/m 2700K 70 16x8mm

07U30HVE12 12W 1200lm/m 3000K 70 16x8mm

07U40HVE12 12W 1280lm/m 4000K 70 16x8mm

Code Déscription

KTHVCL Des clips fixés pour la bande hiv (10 pcs)

DURASTRIP  PROJET HIVOLT

IRC>80230VIP64 30.000
HEURES

GARANTIE 
2 ANS

ACCESSOIRES

Gaine en silicone anti-jaunissement

Livrable sur mesure
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NESS NO DRIVER
Profilé led aluminium, de dimensions réduites, alimenté en 230V adapté soit pour toute installation qui requiert un degré de protection 

IP65 soit lorsqu’il n’est pas possible d’installer une alimentation externe.  Il peut être utilisé pour des projets résidentiels, cuisines,  

chambres, salle de bain, ... et également pour des enseignes lumineuses

IP40* 230VGARANTIE 
5 ANS

Codes Description Longueur Flux lumineux W Clips

NESS-60 Barette 230V - 12 W/m 30cm 480lm 3,6 2

NESS-60 Barette 230V - 12 W/m 60cm 960lm 7,2 2

NESS-90 Barette 230V - 12 W/m 90cm 1440lm 10,8 2

NESS-120 Barette 230V - 12 W/m 120cm 1920lm 14,4 2

NESS-150 Barette 230V - 12 W/m 150cm 2400lm 18,0 3

NESS-180 Barette 230V - 12 W/m 180cm 2880lm 21,6 3

NESS2-30 Barette 230V - 24 W/m 30cm 780lm 7.4 2

NESS2-60 Barette 230V - 24 W/m 60cm 1560lm 14.8 2

NESS2-90 Barette 230V - 24 W/m 90cm 2340lm 22.2 2

NESS2-120 Barette 230V - 24 W/m 120cm 3120lm 29.6 2

NESS2-120 Barette 230V - 24 W/m 150cm 3900lm 37.1 3

NESS2-180 Barette 230V - 24 W/m 180cm 4680lm 44.5 3

(*) Version IP65 disponible - voir page 181
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HIGHBAY

CASSINI

CREEIP54 70.000
HEURES

GARANTIE 
5 ANS

Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

311011 11 4000k 112W 13.874lm 230VAC Gris

311014 14 3000k -4000k 140W 17.343lm 230VAC Gris

3110-17 4000k 167W 22.668lm 230VAC Gris

3110-20 4000k 200W 25.969lm 230VAC Gris

ANTARES

CITIZENIP50 50.000
HEURES

GARANTIE 
4 ANS

Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

HB-90-E 4000k 90W 12.000lm 230VAC Gris

HB-150-E 4000k 150W 16.000lm 230VAC Gris

made by
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DECO LED UP SPHERIQUE

DECO LED UP FLAMME

Code Couleur Puissance Culot Flux lumineux IRC Voltage Dimensions

CP4535WF 3000k 5,3W E14 440lm >80 200~240V Ø 45x86mm

CP4535NF 4000k 5,3W E14 455lm >80 200~240V Ø 45x86mm

CP4535CF 6000k 5,3W E14 470lm >80 200~240V Ø 45x80mm

CP4535W7F 3000k 5,3W E27 440lm >80 200~240V Ø 45x83mm

CP4535N7F 4000k 5,3W E27 455lm >80 200~240V Ø 45x76mm

CP4535C7F 6000k 5,3W E27 470lm >80 200~240V Ø 45x83mm

L017W 3000k 3,2W E14 270lm >80 200~240V Ø 45x86mm

L017N 4000k 3,2W E14 280lm >80 200~240V Ø 45x79mm

L017C 6000k 3,2W E14 290lm >80 200~240V Ø 45x79mm

L140W 3000k 3,2W E27 270lm >80 200~240V Ø 45x77mm

L140N 4000k 3,2W E27 280lm >80 200~240V Ø 45x77mm

Code Couleur Puissance Culot Flux lumineux IRC Voltage Dimensions

CC376WF 3000k 6W E14 440lm >80 200~240V Ø 37x98mm

CC376CF 6400k 6W E14 455lm >80 200~240V Ø 37x98mm

CC3735WF 3000k 5,3W E14 470lm >80 200~240V Ø 37x103mm

CC3735NF 4000k 5,3W E14 440lm >80 200~240V Ø 37x101mm

CC3735CF 6000k 5,3W E14 455lm >80 200~240V Ø 37x103mm

L037W 3000k 3,3W E14 470lm >80 200~240V Ø 37x103mm

L037N 4000k 3,2W E14 270lm >80 200~240V Ø 37x99mm

L037C 6000k 3,2W E14 280lm >80 200~240V Ø 37x99mm

RETROFIT
20.000
HEURES

GARANTIE 
2 ANS

made by
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MR16 VINTAGE

SIRIUS - P - 12V AC/DC 

SIRIUS - P - 220-240V

Code Couleur Puissance Culot Flux lumineux IRC Voltage Dimensions

L1214W 3000K 5W GU10 400lm >80 220~240V Ø 50x53mm

L1215W 3000K 5W GU5.3 400lm >80 220~240V Ø 50x53mm

Code Couleur Puissance Culot Flux lumineux IRC Voltage Dimensions

39630P 3000K 6W GU5,3 510lm >80 12V Ø 50x52mm

39640P 4000K 6W GU5,3 520lm >80 12V Ø 50x52mm

39660P 6000K 6W GU5,3 530lm >80 12V Ø 50x52mm

Code Couleur Puissance Culot Flux lumineux IRC Voltage Dimensions

38630P 3000K 6W GU10 500lm >80 200~240V Ø 50x57,5mm

38640P 4000K 6W GU10 510lm >80 200~240V Ø 50x57,5mm

38660P 6000K 6W GU10 520lm >80 200~240V Ø 50x57,5mm

15.000
HEURES

GARANTIE 
2 ANS

25.000
HEURES

GARANTIE 
2 ANS

made by
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SIRIUS - 220-240V DIMMABLE
Code Couleur Puissance Culot Flux lumineux IRC Voltage Dimensions

38630PD 3000K 6W GU10 500lm >80 200~240V Ø 50x57,5mm

25.000
HEURES

GARANTIE 
2 ANS

MATRIX - 12V DC/AC 

MATRIX - 12V DC/AC  DIMMABLE

Code Couleur Puissance Culot Flux lumineux Voltage Dimensions

PJ535D35 3000k 5,5W GU5.3 400lm 12V Ø 50x50mm

Code Couleur Puissance Culot Flux lumineux Voltage Dimensions

PJ537D55 3000k 7,5W GU5.3 590lm 12V Ø 50x58mm

40.000
HEURES

40.000
HEURES

GARANTIE 
4 ANS

GARANTIE 
4 ANS

made by

CREE

CREE

IRC>85

IRC>85
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MATRIX - 220-240V DIMMABLE
Code Couleur Puissance Culot Flux lumineux Voltage Dimensions

PJ107D55 3000k 7,5W GU10 550lm 220~240V Ø 50x58mm

PJ107D55 4000k 7,5W GU10 560lm 220~240V Ø 50x58mm

50.000
HEURES

GARANTIE 
4 ANS

WF DR - 111-12V DC/AC

WF SF DR - 111 - 12V DC/AC

Code Couleur Puissance Culot Flux lumineux IRC Voltage Dimensions

08083 3000k 12W GU53 850lm >80 12V Ø 111x65mm

L08085N 4000k 13W GU53 1000lm >80 12V Ø 111x65mm

L8084W 3000k 13W GU53 950lm >80 12V Ø 111x65mm

Code Couleur Puissance Culot Flux lumineux IRC Voltage Dimensions

08070 3000k 11W G53 655lm >80 12V Ø 111x59mm

08072 3000k 15W G53 1200lm >80 12V Ø 111x48mm

08073 4000k 15W G53 1250lm >80 12V Ø 111x48mm

25.000
HEURES

30.000
HEURES

GARANTIE 
2 ANS

GARANTIE 
2 ANS

CREE IRC>85 made by
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1 2 3 4

A

T053

T010

ANNEAUX D'ENCASTREMENT ET OPTIQUES  INTERCHANGEABLES
Code Photo L1 L2 L3

ZKRR Anneau encastré A 90 78 53

ZK001 Effet spot 1 90 78 53

ZK002 faisceau complet 2 90 78 53

ZK001 Spot directe 3 90 78 53

ZK002 Wall washer 4 90 78 53

Code L1 L2 L3

ZKRTB Rond blanc 90 90 33

ZKRTG Rond gris 90 90 33

ZKRQB Carré blanc 90 90 33

ZKRQG Carré gris 90 90 33

ZKR65TB Rond blanc 90 90 33

ZKR65TG Rond gris 90 90 33

ZKR65QB Carré blanc 90 90 33

ZKR65QG Carré gris 90 90 33

Code

T053

T010

made by
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R7S - 360°
Code Couleur Puissance Culot Flux lumineux IRC Voltage Dimensions

L1970 2700K - 4000K 7W R7s 800lm >80 200~240V Ø 22x78mm

L1980 2700K - 4000K 10W R7s 1050lm >80 200~240V Ø 22x118mm

L1981 2700K 10W R7s 1200lm >80 200~240V Ø 22x118mm

L1983 2700K 16W R7s 1600lm >80 200~240V Ø 22x118mm

10.000
HEURES

GARANTIE 
2 ANS

R7S - 120°
Code Couleur Puissance Culot Flux lumineux IRC Voltage Dimensions Prix

L1982M 2700K 10W R7s 850lm >85 200~240V Ø 16x118mm € 32,94

15.000
HEURES

GARANTIE 
2 ANS

made by
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LF017W

LFP454

LFC374

LF037W

LF0542W

LF0543W

LF0437W

LFG1257

FLT90527 FLST640527

FLST640727

LFF374 LF0337W

DECO LED TECNO VINTAGE
Code Couleur Puissance Culot Flux lumineux IRC Voltage Dimensions

LF0542W 2700K 6W E27 660lm >80 200~240V Ø 60x105mm

LF0543W 2700K 8W E27 820lm >80 200~240V Ø 60x105mm

LF017W 2700K 4W E14 370lm >80 200~240V Ø 45x78mm

LFP454 2700K 4W E14 420lm >80 200~240V Ø 45x78mm

LF037W 2700K 4W E14 370lm >80 200~240V Ø 35x100mm

LFC374 2700K 4W E14 420lm >80 200~240V Ø 35x100mm

LFF374 2700K 4W E14 420lm >80 200~240V Ø 35x120mm

LF0337W 2700K 6W E27 660lm >80 200~240V Ø 95x138mm

LF0437W 2700K 6W E27 660lm >80 200~240V Ø 125x175mm

LFG1257 2700K 7W E27 800lm >80 200~240V Ø 125x175mm

FLT90527 2700K 5W E27 550lm >80 200~240V Ø 30x138mm

FLST640527 2700K 5W E27 550lm >80 200~240V Ø 65x142mm

FLST640727 2700K 7W E27 820lm >80 200~240V Ø 65x142mm

15.000
HEURES

GARANTIE 
2 ANS IRC>80 made by

• Gamme de lampes «à filament LED»: micro Led qui optimisent la gestion thermique, placés sur un support en verre et entièrement  

   recouverts de poudres de phosphore qui uniformisent, amplifient et diffusent la lumière.

 

• Cette méthode de fabrication crée des sortes de «baguettes» lumineuses extrêmement résistantes dénommées «filaments» uniquement 

   par association avec les anciennes lampes à incandescence

• L’alimentation de pointe incorporée dans la douille contrôle et compense les variations de tension du réseau pour fournir aux bandes de  

   LED une alimentation constante.

• Le spectre des Tecno Vintage est particulièrement vaste sur les bandes de couleurs chaudes pour que l’effet ressemble le plus possible à  

   celui des lampes que l’on veut remplacer. 

• La couleur et la lumière des Tecno Vintage restent constantes au cours des années.

CARACTERISTIQUES
R
ET

R
O

FI
T
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WATERPROOF STRUCTURE 

NOVA LED

IK08 230VIP65 50.000
HEURES

GARANTIE 
3 ANS

Code Couleur W Flux lumineux Dimensions Finition

NOVA60-12 3000K - 4000k 12W 1284lm 60cm Gris

NOVA60-24 3000K - 4000k 24W 2568lm 60cm Gris

NOVA120-24 3000K - 4000k 24W 2640lm 120cm Gris

NOVA120-48 3000K - 4000k 48W 5240lm 120cm Gris

NOVA150-30 3000K - 4000k 30W 3300lm 150cm Gris

NOVA150-48 3000K - 4000k 48W 6600lm 150cm Gris

NOVA150-60 3000K - 4000k 60W 8100lm 150cm Gris

Modèle A B C D Nombre de fixations

60 655 90 81 42 3

120 1265 90 81 90 5

150 1565 90 81 90 6

W
A

TE
R
PR

O
O

F
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HIGH POWER FLOODLIGHT 

HELIOS

CREEIP65 70.000
HEURES

GARANTIE 
5 ANS

Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

3135-25 4000k 250W 30.105lm 230VAC Noir

3135-40 4000k 400W 47.768lm 230VAC Noir

ARIEL ASYMETRIC
Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

315204 4X60W 4000k - 5000k 238W 24.430lm 230VAC Noir

CREEIP67 70.000
HEURES

GARANTIE 
5 ANS

H
IG

H
 P

O
W

ER
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PANTHER 150

PANTHER 200

Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

PANTH-SL150 4000k 150W 12.300lm 100V-240V Gris

IRC>70IP65 35.000
HEURES

GARANTIE 
2 ANS

IRC>70IP65 35.000
HEURES

GARANTIE 
2 ANS

94mm

133mm

38
8m

m
52

0m
m

307mm

424mm

Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

PANTH-SL250 4000k 200W 15.600lm 100V-240V Gris

made by

made by
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JUNO

ORBITER

Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

3141-11 4000k 111W 13648lm 230VAC Noir

3141-17 4000k 167W 20474lm 230VAC Noir

3141-20 4000k 195W 23886lm 230VAC Noir

Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

315102 2X70W
3000k - 4000k 

5000k

140W 12183lm - 13000lm

15049lm

230VAC Noir

315104 4X70W
3000k - 4000k 

5000k

280W 24366lm - 26000lm

30100lm

230VAC Noir

CREE IRC>80IP65 70.000
HEURES

GARANTIE 
5 ANS

CREE IRC>80IP40 70.000
HEURES

GARANTIE 
5 ANS

FAISCEAU ETROIT - MEDIUM - LARGE - EXTRA LARGE

H
IG

H
 P

O
W

ER
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GALATEA 1
Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

122201 ROUND
3000k - 4000k

5000k - blue

2W 163lm - 175lm

186lm - 68lm

12-24VDC Gris

Inox

1222Q1 SQUARE
3000k - 4000k

5000k - blue

2W 163lm - 175lm

186lm - 68lm

12-24VDC Gris

Inox

GALATEA 3
Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

122203 ROUND
3000k - 4000k

5000k - blue

5W 163lm - 175lm

186lm - 68lm

12-24VDC Gris

Inox

1222Q3 SQUARE
3000k - 4000k

5000k - blue

5W 163lm - 175lm

186lm - 68lm

12-24VDC Gris

Inox

RECESSED LIGHT
CREE

CREE

IP67

IP67

70.000
HEURES

70.000
HEURES

GARANTIE 
5 ANS

GARANTIE 
5 ANS

OPTICS 8° -  30° -  50°

OPTICS 8° -  30° -  50°

R
EC

ES
SE

D
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IONE 6
Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

1230F6 - FIX 6

3000k 

4000k

5000k 

15W 991lm

1470lm 

1130lm

230VAC-24VDC Gris - Noir

IONE 1x3 ORIENTABLE
Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

123X - 1X3 LED

3000k

4000k

5000k 

6W 495lm

735lm

565lm

230VAC-24VDC Gris - Noir

CREEIP67 70.000
HEURES

GARANTIE 
5 ANS

CREEIP67 70.000
HEURES

GARANTIE 
5 ANS

OPTICS 8° -  30° -  50°

OPTICS 8° -  30° -  50°

R
EC

ES
SE

D
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TETI
Code Couleur W Flux lumineux Voltage

SMALL 122401

SMALL 122402 

SMALL 122404

3000k

4000k

5000k 

2W

163lm  

175lm

186lm

12-24VDC

MEDIUM 122501

MEDIUM 122502 

MEDIUM 122504

3000k

4000k

5000k 

5W

490lm

524lm

558lm

12-24VDC

CALIPSO

CREEIP67 70.000
HEURES

GARANTIE 
5 ANS

CREEIP67 70.000
HEURES

GARANTIE 
5 ANS

Code Couleur W Flux lumineux Voltage

122301 1 LED
3000k - 4000k

5000k - Blue
2W

163lm - 175lm

186lm - 68lm
12-24VDC

122303 3 LED
3000k - 4000k

5000k - Blue
5W

490lm - 524lm

558lm - 204lm
12-24VDC

R
EC

ES
SE

D
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GEMINI
Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

9300
3000k
4000k

9W 680lm
800lm

220-240Vac Gris - Bronze - Anthracite - Satin 
Alu brossé

IP65 IK05 CRI>80 40.000
HEURES

GARANTIE 
3 ANS

25490

92

DIFFUSE

R
EC

ES
SE

D
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MATRIX
Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

2800
3000k
4000k

35W 2550lm
2790lm

220-240Vac Inox

2810
3000k
4000k

72W 5340lm
5580lm

220-240Vac Inox

IP66 IK09 CRI>80 50.000
HEURES

GARANTIE 
3 ANS 1140

65

70

590

65

70

1140

45° 

DIFFUSE

15° 30°

1140

65

70

590

65

70

590

65

70

R
EC

ES
SE

D
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MATRIX 2
Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

2801
3000k
4000k

13W 1760lm
1810lm

220-240Vac Blanc - Bronze - Anthracite - Gris

2803
3000k
4000k

26W 3540lm
3620lm

220-240Vac Blanc - Bronze - Anthracite - Gris

IP67 IK09 CRI>80 50.000
HEURES

GARANTIE 
3 ANS

R
EC

ES
SE

D
 

80

580 / 1140

85

88
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GARDEN LIGHTING

ANGHELU

CREEIP67 70.000
HEURES

GARANTIE 
5 ANS

Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

120012 2X12 LED
3000k
6000k 
5000K

41W 3916lm
4466lm
4466lm

230VAC-24VDC Gris ou Noir

DAFNE

CREEIP67 70.000
HEURES

GARANTIE 
5 ANS

Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

121010-10
3000k
6000k 
5000K

11W 937lm
1001lm
1001lm

230VDC Gris ou Noir

OPTICS 8° -  30° -  50°

FAISCEAU ETROIT - MEDIUM - LARGE

G
A

R
D

EN
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PIONEER

CREEIP65 70.000
HEURES

GARANTIE 
5 ANS

Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

315035
3000k
4000k

39W 4159lm
4449lm

230VAC Noir

315050
3000k
4000k

49W 4755lm
5086lm

230VAC Noir

CYCLOPE STAND
Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

1220C1 STAND
3000k
4000k

7W 393lm
393lm

24VDC Gris - Noir

IP65 CREE70.000
HEURES

GARANTIE 
5 ANS

FAISCEAU ETROIT - MEDIUM - LARGE

FAISCEAU ETROIT - MEDIUM - LARGE

G
A

R
D

EN
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PIRANHA 

IP68 20.000
HEURES

GARANTIE 
2 ANS

NIBIO

IP67 IRC>80 IK1025.000
HEURES

GARANTIE 
2 ANS

Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition Dimensions

12PR0615CW 6000K 6W 400lm 12V AC/DC Acier inoxydable Ø 124 - L 115

12PR01530RGB RGB 15W - 12 DC Acier inoxydable Ø 147 - L 123

12PR01860RGB RGB 18W - 12 DC Acier inoxydable Ø 147 - L 123

Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition Dimensions

LND0760NW 6000K 7W 430lm 12V AC/DC NOIR Ø 56 - L 293

made by

made by

IMMERSION TOTALE
PREVU POUR PISCINES 
ET FONTAINES

PROTECTION 
ANTI-EBLOUISSEMENT

G
A

R
D

EN
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KUBO 6-12
Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

2106
3000k
4000k

6W 630lm
670lm

220-240Vac Blanc - Bronze - Anthracite - Gris 

2112
3000k
4000k

12W 1500lm
1560lm

220-240Vac Blanc - Bronze - Anthracite - Gris 

IP65 IK06 CRI>80 40.000
HEURES

GARANTIE 
3 ANS

65

75

300

125

132

300

G
A

R
D

EN



135



136

SUPER LINEAR FLEXIBLE

NICHIA24V CRI>85IP68 50.000
HEURES

GARANTIE 
2 ANS

Code Led Nombre Flux lumineux W Voltage Couleur CRI

SUPERLINE WHITE

NICHIA  
3030 SMD

108/m 600lm
630lm
700lm
770 lm

10W/M 24V 3100k
3400k
4500k
5500k

85-90

SUPERLINE COLOR

PROLIGHT 
3030 SMD

108/m N.A 12W/M 24V Rouge 
Vert 
Bleu 
Ambré

80

SUR MESURE

20
m

m

17mm

L MIN 74mm 
L MAX 5m

• Production sur mesure, non-sécable 

• Gaine PVC 

• Dimmable 

• Câble d’alimentation en néoprène 

• Fixation par clips ou colle silicone

CARACTERISTIQUES

G
A

R
D

EN
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OPTIKA
Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

7100
3000k
4000k

16W 1730lm
1820lm

220-240Vac Gris - Bronze 
Anthracite - Gris

7100B
3000k
4000k

2x13W 2040lm
2400lm

220-240Vac Gris - Bronze 
Anthracite - Gris

IP65 IK07 CRI>80 50.000
HEURES

GARANTIE 
3 ANS

170 195

16
0

170 255

16
0

13°

49°

30°800

1200

1600

2000

2400

cd/klm η = 92%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

4000

6000

8000

cd/klm η = 82%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

400

600

800

1000

cd/klm η = 92%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

60°

60°

60°

32

48

cd/klm η = 11%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

32

48

64

cd/klm η = 19%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30° 45°

60°

75°

90°

105°

120°

135°150°165°180°165°150°135°

120°

105°

90°

75°

60°

45° 30° 15° 0°

8°

60°80

120

160

200

cd/klm η = 9%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30° 45°

60°

75°

90°

105°

120°

135°150°165°180°165°150°135°

120°

105°

90°

75°

60°

45° 30° 15° 0°

WALL LIGHTING  

W
A

LL
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GINEVRA
Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

9800
3000k
4000k

4,3W 370lm
400lm

220-240Vac Gris - Bronze 
Anthracite - Gris

9801
3000k
4000k

2x4,3W 740lm
800lm

220-240Vac Gris - Bronze 
Anthracite - Gris

IP65 IK06 CRI>80 40.000
HEURES

GARANTIE 
3 ANS UV

100

11
0

82

60°
32

48

cd/klm η = 11%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

60°

60°
32

48

64

cd/klm η = 19%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30° 45°

60°

75°

90°

105°

120°

135°150°165°180°165°150°135°

120°

105°

90°

75°

60°

45° 30° 15° 0°

DIFFUSE
10°

60°

10°

10°
DIFFUSE

10°

W
A

LL
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GIULIA
Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

9900
3000k
4000k

2x9W 1360lm
1600lm

220-240Vac Gris - Bronze 
Anthracite - Gris

9901
3000k
4000k

13W 1080lm
1200lm

220-240Vac Gris - Bronze 
Anthracite - Gris

IP65 IK06 CRI>80 40.000
HEURES

GARANTIE 
3 ANS UV

DIFFUSE DIFFUSE

210

11
0

82

W
A

LL
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GIANO
Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

340
3000k
4000k

13W 1020lm
1200lm

220-240Vac Gris - Bronze 
Anthracite - Gris

340B
3000k
4000k

2x13W 2040lm
2400lm

220-240Vac Gris - Bronze 
Anthracite - Gris

IP65 IK07 CRI>80 40.000
HEURES

GARANTIE 
3 ANS

19,5

15

15

30

53

Ø10

41

PARTICOLARE

DESIGN
ELCOM

MATERIALE

Ø
10

Ø10

53

35
30

,5

32

53

15

35

6

6

16

16
7

21

16
15

18

7

27
,5

27
,5

19,5

14
,5

10
,5

14
,5

19,5 19,5

16

14
,5

SERIESCALA

29.07.08

GRAFICHE PER 
CATALOGO DATA

DISEGNATO

LIVIO

CODICE

50
,5

10

15

19,5

10
,5

14
,5

30

83

18

15

10

15

15

18

21

19,5

9

14
,5

18

83

Ø12Ø12

14
,5

50 50 8080

Ø12 Ø12

311.F06

312.F06

312.GU10    
GU53

311.GU10
GU35

19,5

15

15

30

53

Ø10

41

PARTICOLARE

DESIGN
ELCOM

MATERIALE

Ø
10

Ø10

53

35
30

,5

32

53

15

35

6

6
16

16
7

21

16

15

18

7

27
,5

27
,5

19,5

14
,5

10
,5

14
,5

19,5 19,5

16

14
,5

SERIESCALA

29.07.08

GRAFICHE PER 
CATALOGO DATA

DISEGNATO

LIVIO

CODICE

50
,5

10

15

19,5

10
,5

14
,5

30

83

18

15

10

15

15

18

21

19,5

9

14
,5

18

83

Ø12Ø12

14
,5

50 50 8080

Ø12 Ø12

311.F06

312.F06

312.GU10    
GU53

311.GU10
GU35

DIFFUSE
80

120

160

200

cd/klm η = 58%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

DIFFUSE

80

120

160

200

cd/klm η = 58%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

W
A

LL



145



146

UP&DOWN
Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

7500
3000k
4000k

2x17,2W 4340lm
4600lm

220-240Vac Gris - Bronze - Anthracite - Gris

7501
3000k
4000k

17,2W 2170lm
2300lm

220-240Vac Gris - Bronze - Anthracite - Gris

IP66 IK07 CRI>80 50.000
HEURES

GARANTIE 
3 ANS

42
0

19
4

50

ø140

18°

18°

800

1200

1600

2000

2400

cd/klm η = 92%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

4000

6000

8000

cd/klm η = 82%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

36° 

36° 

400

600

800

1000

cd/klm η = 92%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

26°

18°

800

1200

1600

2000

2400

cd/klm η = 92%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

4000

6000

8000

cd/klm η = 82%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

36° 
400

600

800

1000

cd/klm η = 92%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

33
0

234

26°

26°

W
A

LL
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UP&DOWN Q
Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

9810
3000k
4000k

2x12W 2570lm
2720lm

220-240Vac Gris - Bronze - Anthracite - Gris

9811
3000k
4000k

12W 2160lm
2400lm

220-240Vac Gris - Bronze - Anthracite - Gris

IP65 IK06 CRI>80 50.000
HEURES

GARANTIE 
3 ANS

36° 36° 

36° 

400

600

800

1000

cd/klm η = 92%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

400

600

800

1000

cd/klm η = 92%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

DIFFUSE DIFFUSE

80

120

160

200

cd/klm η = 58%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

80

120

160

200

cd/klm η = 58%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

24° 24°

24°

12° 12°

12°

800

1200

1600

2000

2400

cd/klm η = 92%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

800

1200

1600

2000

2400

cd/klm η = 92%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

4000

6000

8000

cd/klm η = 82%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

4000

6000

8000

cd/klm η = 82%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

W
A

LL
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ARNO 
Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

LED.DECO.0006 3000k 6W 320lm 220-240Vac Noir

Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

LED.DECO.0003 3000k 6W 320lm 220-240Vac Noir

LED.DECO.0003.4K 4000k 6W 320lm 220-240Vac Noir

IP54 IK08 ROHS 40.000
HEURES

GARANTIE 
3 ANS

BOLLARD

ARNO - WALL

IP54 IK08 ROHS 40.000
HEURES

GARANTIE 
3 ANS

BO
LL

A
R
D
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OMEGA
Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

F0/911
3000k
4000k

4,3W 370lm
400lm

220-240Vac Blanc - Bronze - Anthracite - Gris  
Alu brossé  

F1/911
3000k
4000k

4,3W 370lm
400lm

220-240Vac Blanc - Bronze - Anthracite - Gris  
Alu brossé   

IP65 IK05 CRI>80 40.000
HEURES

GARANTIE 
3 ANS

50
0

95

180 110

125

89
0

95

180 110

125

911 912 913 F0 F1

40

60

80
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120

cd/klm η = 30%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°
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75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

DIFFUSE

F0 F1

BO
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GIANO
Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

F0/340
3000k
4000k

13W 1020lm
1200lm

220-240Vac Blanc - Bronze - Anthracite - Gris 

F1/340
3000k
4000k

13W 1020lm
1200lm

220-240Vac Blanc - Bronze - Anthracite - Gris 

IP65 IK06 CRI>80 40.000
HEURES

GARANTIE 
3 ANS

11
0

80

2525

50

25

14

14

14

11
0

80

2525

50

25

14

14

14

80

120

160

200

cd/klm η = 58%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

F0 F1

DIFFUSE

BO
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A
R
D
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SQUARE
Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

290
3000k
4000k

13W 1020lm
1200lm

220-240Vac Blanc - Bronze - Anthracite - Gris 

IP65 IK07 CRI>80 40.000
HEURES

GARANTIE 
3 ANS

138

346

309

1000

80

120

160

200

cd/klm η = 58%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

DIFFUSE

BO
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A
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UP&DOWN-Q
Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

981
3000k
4000k

12W 1285lm
1360lm

220-240Vac Blanc - Bronze - Anthracite - Gris 

IP65 IK07 CRI>80 40.000
HEURES

GARANTIE 
3 ANS

166

271

100

100

1215

200

200

183

106

183

271
100

100

183

1215

200

12°
4000

6000

8000

cd/klm η = 82%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

24°800

1200

1600

2000

2400

cd/klm η = 92%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°
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60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°
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400
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cd/klm η = 92%
C0 - C180 C90 - C270
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30° 15° 0°

DIFFUSE
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cd/klm η = 58%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°
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75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

BO
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LYNX
Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

475F1
3000k
4000k

20W 2650lm
2720lm

220-240Vac Blanc - Bronze - Anthracite - Gris 

475F1
3000k
4000k

20W 2650lm
2720lm

220-240Vac Blanc - Bronze - Anthracite - Gris 

IP65 IK06 CRI>80 40.000
HEURES

GARANTIE 
3 ANS

F0 F1

BO
LL

A
R
D
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ORION
Code Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

481
3000k
4000k

8W 1240lm
1310lm

220-240Vac Blanc - Bronze - Anthracite - Gris 

481F
3000k
4000k

12W 1880lm
1980lm

220-240Vac Blanc - Bronze - Anthracite - Gris 

IP65 IK08 CRI>80 40.000
HEURES

GARANTIE 
3 ANS

960

160

160

680

160

160

F0 F1

481 482 484

3 possibilités de diffusion 

190 cm - 290 cm - 390 cm

BO
LL

A
R
D
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ONDA

IP65

IP65

40.000
HEURES

40.000
HEURES

GARANTIE 
3 ANS

GARANTIE 
3 ANS

TUBE LED FLEX 

SPIRALE
Code Couleur W Flux lumineux Voltage

HN9E-120W24 6000k/6500k 48W/5m 495lm/m 24VDC

HN9E-120NW24 4000k/4500k 48W/5m 460lm/m 24VDC

HN9E-120WW24 2700k/3200k 48W/5m 420lm/m 24VDC

HN9E-120R24 Rouge 48W/5m 320lm/m 24VDC

HN9E-120G24 Vert 48W/5m 290lm/m 24VDC

HN9E-120B24 Bleu 48W/5m 60lm/W 24VDC

Code Couleur W Flux lumineux Voltage

HT9E-120W24 6000k/6500k 48W/5m 495lm/m 24VDC

HT9E-120NW24 4000k/4500k 48W/5m 460lm/m 24VDC

HT9E-120WW24 2700k/3200k 48W/5m 420lm/m 24VDC

HT9E-120R24 Rouge 48W/5m 320lm/m 24VDC

HT9E-120G24 Vert 48W/5m 290lm/m 24VDC

HT9E-120B24 Bleu 48W/5m 60lm/W 24VDC

IRC>80

TU
BE

  
FL

EX
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Code Couleur Lumen Connexion série

SLM-71P

Blanc froid 13 500 pcs 50 pcs

Blanc chaud 13 500 pcs 50 pcs

Ambre 5 500 pcs 50 pcs

Rouge 4-5 500 pcs 50 pcs

Vert 8-10 500 pcs 50 pcs

Bleu 2-3 500 pcs 50 pcs

40 à 60mm

71mm

40mm

Dimensions: 31x7x4,6mm

SLM - 71P

LED MODULES
GARANTIE 
5 ANS IP65 12V 0.30W 120° 50.000

HEURES

• Une chaîne est composée de maximum 50 modules.

• Les paramètres d’éclairement donnés assurent l’éclairement à la surface. 

• Selon le type de matériau utilisé pour les lettres boîtiers ou pour les caissons, les paramètres peuvent changer.

• Plus la distance entre les modules est réduite, plus la luminosité est importante.

• Le module LED lui-même et tous ses composants ne doivent pas être soumis à des contraintes mécaniques.

• Assurez-vous que l’alimentation électrique est suffisante. 

• La conception du projet doit être conforme aux normes d’étanchéité.

LE
D

 M
O

D
U

LE
S
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HM1 POWER ALUX

GARANTIE 
5 ANS IP65 12V 1.44W 160° REFOND50.000

HEURES

Code Couleur Lumen
Connexion 

série

HM56A-1W12 Blanc froid 129 60 pcs 30 pcs

100 à 250 mm

230 mm

190 mm

Lentille 160°

Dissipation thermique

• Module LED avec lentille spéciale 160°, la diffusion de la lumière le rend particulièrement adapté aux caissons et aux lettres  
   boîtiers ayant une profondeur de 10 à 25cm.

• L’excellente dissipation thermique fournie par le dissipateur intégré réduit la dégradation de la lumière et la différence de couleur.

• Ce module possède un système de pilotage en courant constant

• La traçabilité est possible grâce à la date de fabrication présente à l’intérieur du module 

• Les 2 perforations ainsi que le ruban adhésif pré-monté permettent un montage facile 

• Encapsulation complète du module LED

Protection 
soudure

Couche de 
cuivre

Couche 
diélectrique

Fond en 
aluminium 

LE
D

 M
O

D
U

LE
S
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HM2L ALUX

GARANTIE 
5 ANS IP65 12V 0.55W 160° 50.000

HEURES

Code Couleur Lumen
Connexion 
série

HM50LA-2W12 Blanc froid 52 100 pcs 50 pcs

HM50LA-2NW12 Blanc neutre 50 100 pcs 50 pcs

HM50LA-2WW12 Blanc chaud 47 100 pcs 50 pcs

HM50LA-2R12 Rouge 14 100 pcs 50 pcs

HM50LA-2G12 Vert 39 100 pcs 50 pcs

HM50LA-2B12 Bleu 9 100 pcs 50 pcs

40 à 150 mm

67 mm

6,4 mm4,4 mm

110 mm

REFOND

• Module LED avec lentille spéciale 160°, la diffusion de la lumière le rend particulièrement adapté aux caissons et aux lettres  
   boîtiers ayant une profondeur de 4 à 15 cm.

• L’excellente dissipation thermique fournie par le dissipateur intégré réduit la dégradation de la lumière et la différence de couleur.

• La traçabilité est possible grâce à la date de fabrication présente à l’intérieur du module 

• Les 2 perforations ainsi que le ruban adhésif pré-monté permettent un montage facile 

• Encapsulation complète du module LED

Lentille 160°

Dissipation thermique

Protection 
soudure

Couche de 
cuivre

Couche 
diélectrique

Fond en 
aluminium 

LE
D

 M
O

D
U
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HM3 ALUX

GARANTIE 
5 ANS IP65 12V 1.2W 160° 50.000

HEURES

Code Couleur Lumen
Connexion 
série

HM50LA-3W12 Blanc froid 71 100 pcs 50 pcs

HM50LA-3NW12 Blanc neutre 69 100 pcs 50 pcs

HM50LA-3WW12 Blanc chaud 63 100 pcs 50 pcs

HM50LA-3R12 Rouge 21 100 pcs 50 pcs

HM50LA-3G12 Vert 57 100 pcs 50 pcs

HM50LA-3B12 Bleu 13 100 pcs 50 pcs

HM56LA-3W12 Blanc froid 125 80 pcs 40 pcs

200 mm

132 mm

REFOND

80 à 200 mm

• Module LED avec 3LEDs, adapté aux caissons et aux lettres boîtiers ayant une profondeur de 8 à 20 cm.

• L’excellente dissipation thermique fournie par le dissipateur intégré réduit la dégradation de la lumière et la différence de couleur.

• La traçabilité est possible grâce à la date de fabrication présente à l’intérieur du module 

• Les 2 perforations ainsi que le ruban adhésif pré-monté permettent un montage facile 

Lentille 160°

Dissipation thermique

Protection 
soudure

Couche de 
cuivre

Couche 
diélectrique

Fond en 
aluminium 

LE
D

 M
O
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U
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50
 à

 2
50

 m
m

Dimensions: 12.5x15x9mm

Code Couleur Lumen Connexion 
série

ANX1SW1-2835 Blanc froid 25 150 pcs 50 pcs

ANX2SW2-2835 Blanc froid 80 150 pcs 50 pcs

ANX3SW3-2835 Blanc froid 100 150 pcs 50 pcs

GARANTIE 
3 ANS

GARANTIE 
3 ANS

GARANTIE 
3 ANS

IP68

IP68

IP68

12V

12V

12V

0.40W

0.72W

1.20W

165°

165°

165°

SAMSUNG

SAMSUNG

SAMSUNG

50.000
HEURES

50.000
HEURES

50.000
HEURES

ANX-1 9000K

ANX-2 9000K

ANX-3 9000K

Dimensions: 40x15x8.5mm

Dimensions: 66x15x7mm
LE

D
 M

O
D

U
LE

S
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Code Couleur Lumen Connexion  
série

SLM-3T-3W Blanc froid 220lm 20 pcs 20 pcs

SLML - 3T 3W

GARANTIE 
5 ANS IP67 12V 56/12°3W 50.000

HEURES

LE
D

 M
O

D
U

LE
S
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Dimensions: 60x27x11mm

SLM110C - P1W -110

GARANTIE 
3 ANS

Drivers
Rouge Jaune Vert Blanc Bleu

min. max min. max min. max min. max min. max

MEAN-LPC-20-350 5 20 5 20 3 13 3 13 3 13

MEAN-LPC-35-700 5x2 20x2 5x2 20x2 3x2 13x2 3x2 13x2 3x2 13x2

NOMBRE DE POWERLEDS PAR ALIMENTATION

IP65 350mA 110° 50.000
HEURES

Code Couleur Lumen

SLM-R-R Rouge 45 14 pcs

SLM-R-Y Jaune 35 14 pcs

SLM-R-B Bleu 21 14 pcs

SLM-R-W Blanc 76 14 pcs

Connexion LPC-35-700

Connexion LPC-20-350

LE
D

 M
O

D
U

LE
S
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HM3 RGB

GARANTIE 
5 ANS IP65 12V 0.72W 120° 50.000

HEURES

Code Couleur Lumen
Connexion 
série

HM50A-3RGB12 RGB 33 60 pcs 50 pcs

200 mm

119 mm

REFOND

80 à 200 mm

• Module LED avec 3LEDs, adapté aux caissons et aux lettres boîtiers ayant une profondeur de 8 à 20 cm.

• L’excellente dissipation thermique fournie par le dissipateur intégré réduit la dégradation de la lumière et la différence de couleur.

• La traçabilité est possible grâce à la date de fabrication présente à l’intérieur du module 

• Les 2 perforations ainsi que le ruban adhésif pré-monté permettent un montage facile 

Lentille 120°

Dissipation thermique

Protection 
soudure

Couche de 
cuivre

Couche 
diélectrique

Fond en 
aluminium 
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Code Couleur Lumen Connexion  
série

HB30A-7W24 Blanc froid 390lm 30 pcs 8

HB30A-4W24 Blanc froid 222lm 20 pcs 8

HB30A-3W24 Blanc froid 167lm 20 pcs 8 

HB30A - POUR CAISSON SIMPLE FACE - EPAISSEUR 55MM

GARANTIE 
2 ANS IP30 24V 160° NICHIA

VERSION ETANCHE

Lentille 160°

7W

4W

3W

50.000
HEURES

LE
D

 M
O

D
U

LE
S
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SPOT 12 W

SPOT 24 W

IP66

IP66

230V

230V

ROHS

ROHS

12W

24W

120°

120°

50.000
HEURES

50.000
HEURES

Code Spécifications techniques

FL12W0A

Type matériel Aluminium Type de Led LumenMax 5630

Frontal Verre trempé Quantité de led 24

Températures 3000K/4000K/6000K Power factor >0.90

Flux lumineux 1050-1250Lm Poids net 1030g

CRI >80 T° fonctionnement -20°C / +50°C

Code Spécifications techniques

FL24W0A

Type matériel Aluminium Type de Led LumenMax 5630

Frontal Verre trempé Quantité de led 48

Températures 3000K/4000K/6000K Power factor >0.95

Flux lumineux 2000-2250Lm Poids net 1870 g

CRI >80 T° fonctionnement -20°C / +50°C

FLOODLIGHT + SUPPORTS 
GARANTIE 
3 ANS

GARANTIE 
3 ANS

FL
O

O
D

LI
G

H
T 
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SPOT 48 W

SPOT 72 W

Code Spécifications techniques

FL48W0A

Type matériel Aluminium Type de Led LumenMax 5630

Frontal Verre trempé Quantité de led 100

Températures 3000K/4000K/6000K Power factor >0.95

Flux lumineux 4000-4500Lm Poids net 3030g

CRI >80 T° fonctionnement -20°C / +50°C

Code Spécifications techniques

FL72W0A

Type matériel Aluminium Type de Led LumenMax 5630

Frontal Verre trempé Quantité de led 150

Températures 3000K/4000K/6000K Power factor >0.95

Flux lumineux 5700-6500Lm Poids net 4800 g

CRI >80 T° fonctionnement -20°C / +50°C

IP66

IP66

230V

230V

ROHS

ROHS

48W

72W

120°

120°

50.000
HEURES

50.000
HEURES

GARANTIE 
3 ANS

GARANTIE 
3 ANS

FL
O

O
D

LI
G

H
T 



187

PANTHER
Code Couleur W Flux lumineux Finition Dimension LxL1xL2

PANTH-SL15 4000K 15W 1130lm Gris 39x138x100mm

PANTH-SL30 4000K 30W 2500lm Gris 57x230x155mm

PANTH-SL50 4000K 50W 3700lm Gris 70x225x170mm

PANTH-SL100 4000K 100W 8500lm Gris 94x357x307mm

PANTH-SL30P - IP44 4000K 35W 2500lm Gris 153x278x60mm

IP65 35.000
HEURES

GARANTIE 
2 ANS

L1

L2
L
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FLARM50

FLARM100

SUPPORTS POUR SPOTS
Codes Description Couleur

FLARM50 Support pour spot - Acier poudré - 50cm Noir ou gris

FLARM100 Support pour spot - Acier poudré - 100cm Noir ou gris

FLARM25 Support pour spot - Acier poudré - 25cm Blanc

FLARM25

FL
O

O
D

LI
G

H
T 



189



190

LINEAR LIGHTING 

LONDON

IP65 ROHS50.000
HEURES

GARANTIE 
3 ANS

Codes Couleur W Flux lumineux Voltage Finition

RAMPLOND 3000-7000k 19,8W/m 1896 lm/m 12V Blanc - Noir -  Gris

LI
N

EA
R
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VARSO Ø24mm
Codes Couleur W Flux lumineux Finition

RAMPVAR-30 3000k 9,6W 980lm/m Gris

RAMPVAR-60 6000k 9,6W 980lm/m Gris

BRA001

LI
N

EA
R
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NESS NO DRIVER
Profilé led aluminium, de dimensions réduites, alimenté en 230V adapté soit pour toute installation qui requiert un degré de protection 

IP65 soit lorsqu’il n’est pas possible d’installer une alimentation externe.  Il peut être utilisé pour des projets résidentiels, cuisines,  

chambres, salle de bain, ... et également pour des enseignes lumineuses

IP65 230VGARANTIE 
5 ANS

Codes Description Longueur Flux lumineux W Clips

NESS-60 Barette 230V - 12 W/m 30cm 480lm 3,6 2

NESS-60 Barette 230V - 12 W/m 60cm 960lm 7,2 2

NESS-90 Barette 230V - 12 W/m 90cm 1440lm 10,8 2

NESS-120 Barette 230V - 12 W/m 120cm 1920lm 14,4 2

NESS-150 Barette 230V - 12 W/m 150cm 2400lm 18,0 3

NESS-180 Barette 230V - 12 W/m 180cm 2880lm 21,6 3

NESS2-30 Barette 230V - 24 W/m 30cm 780lm 7.4 2

NESS2-60 Barette 230V - 24 W/m 60cm 1560lm 14.8 2

NESS2-90 Barette 230V - 24 W/m 90cm 2340lm 22.2 2

NESS2-120 Barette 230V - 24 W/m 120cm 3120lm 29.6 2

NESS2-120 Barette 230V - 24 W/m 150cm 3900lm 37.1 3

NESS2-180 Barette 230V - 24 W/m 180cm 4680lm 44.5 3
LI

N
EA

R
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DISPLAY LED

HORLOGE SIMPLE FACE

HORLOGE DOUBLE FACE

Code Hauteur de caractères Dimensions en mm W Poids Distance de lecture

ODTM12 12 510x220x110 8W 1kg 25m

ODTM17 17 630x270x110 20W 5kg 50m

ODTM23 23 810x350x110 25W 7kg 70m

ODTM30 30 1040x430x110 35W 10kg 80m

ODTM40 40 1340x520x110 50W 17kg 100m

Code Hauteur de caractères Dimensions en mm W Poids Distance de lecture

ODTB12 12 510x220x160 16W 1kg 25m

ODTB17 17 630x270x160 40W 5,3kg 50m

ODTB23 23 810x350x160 50W 7,5kg 70m

ODTB30 30 1040x430x160 70W 10,7kg 80m

ODTB40 40 1340x520x160 100W 19,5kg 100m

• Télécommande 
• Signal DCF
• Crépusculaire 
• Sonde température

ACCESSOIRES
D

IS
PL

A
Y
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CROIX DE PHARMACIE
Code Hauteur de caractères Version Nombre de LEDS W Dimension

CROMARYV1 60x60 Double face 2560 130W 64x93x10cm

CROMARYV 100x100 Double face 2560 130W 100x134x10cm

• habillage en acier verni de couleur verte ou grise ;

• LEDs éliptiques améliorant la luminosité principalement la journée ; 

• programmation de la croix par radio, utilisable avec un logiciel simple d’utilisation ;

• degré de protection IP54 ;

• cartes électroniques protégées par un vernis contre l’humidité ;

• alimentation 230V

• existe en format 80x80 et 120x120

• existe en simple face 

CARACTERISTIQUES
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CROIX DE VETERINAIRE
Code Hauteur de caractères Version Nombre de LEDS W Dimension

CROMARYB1 60x60 Double face 2560 130W 64x93x10cm

CROMARYB3 100x100 Double face 2560 130W 100x134x10cm

• LEDs de couleur bleue;

• habillage en acier verni de couleur grise ;

• programmation de la croix par radio, utilisable avec un logiciel simple d’utilisation ; 

• degré de protection IP54 ;

• cartes éléctroniques protégées par un vernis contre l’humidité ;

• alimentation 230V;

• existe en deux formats : 60x60 et 100x100;

• existe en simple face

CARACTERISTIQUES

D
IS

PL
A

Y
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CROIX DE MEDECIN
Code Hauteur de caractères Version Nombre de LEDS W Dimension

CROMARYR3 100x100 Double face 2560 130W 100x134x10cm

• LEDs de couleur rouge;

• habillage en acier verni de couleur verte ;

• programmation de la croix par radio, utilisable avec un logiciel simple d’utilisation ; 

• degré de protection IP54 ;

• cartes électroniques protégées par un vernis contre l’humidité ;

• alimentation 230V;

• existe en 60x60;

• existe en simple face

CARACTERISTIQUES
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• visualisation de l’heure, de la date et de la température ; 

• équerre de fixation fournie ; 

• régularisation automatique de la luminosité ; 

• caisson en aluminium noir ; 

• programme PC LEDPRO et manuel d’utilisation fournis ; 

• communication : RS232 avec câble de 10m ;

• garantie 3 ans ; 

• couleurs disponibles : ambre, rouge, vert, bleu, blanc 

• écran en polycarbonate anti-reflet

CARACTERISTIQUES

JOURNAUX LUMINEUX - 1 LIGNE
Code Hauteur de caractères Dimensions en mm Nombres de caractères Nombre de leds

HTM8-1-12 80mm 1060x170x110 12 576

HTM8-1-16 80mm 1350x170x110 16 768

HTM8-1-24 80mm 1970x170x110 24 1152

HTM11-1-8 110mm 940x195x110 8 384

HTM11-1-16 110mm 1710x195x110 16 768

HTM11-1-24 110mm 2480x195x110 24 1152

HTM14-1-8 140mm 1140x230x110 8 384

HTM14-1-16 140mm 2100x230x110 16 768

HTM14-1-24 140mm 3000x230x110 24 1152

HTM40-1-10 400mm 4020x620x160 10 6144

HTM40-1-16 400mm 5960x620x160 16 9216

D
IS

PL
A

Y
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Code Hauteur de caractères Dimensions en mm Nombre de caractères Nombre de leds

HGM-96X16-P16 16mm 1600x320x110 32 1536

HGM-96X16-P20 20mm 1984x384x110 32 1536

HGM-144X16-P16 16mm    2368x320x110 48 2304

HGM-144X16-P20 20mm 2944x384x110 48 2304

HGM-96X32-P16 16mm 1600x576x110 64 3072

HGM-96X32-P20 20mm 1984x704x110 64 3072

JOURNAUX LUMINEUX GRAPHIQUE 

• visualisation de l’heure, de la date et de la température ; 

• équerre de fixation fournie ; 

• régularisation automatique de la luminosité ; 

• caisson en aluminium noir ; 

• programme PC LEDPRO et manuel d’utilisation fournis ; 

• communication : RS232 avec câble de 10m ;

• ventilateurs thermostatiques

• garantie 3 ans ; 

• couleurs disponibles : rouge, vert, bleu et ambre

CARACTERISTIQUES
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Code
Hauteur  
de caractères

Dimensions en mm
Nombre  
de caractères

Nombre  
de lignes

Nombre de leds

HTM8-3-16 80mm 1370x580x110 48 3 2304

HTM8-4-16 80mm 1370x710x110 64 4 3072

HTM8-5-16 80mm 1370x840x110 80 5 3804

HTM8-6-16 80mm 1370x970x110 96 6 4608

HTM8-7-16 80mm 1370x1100x110 112 7 5376

HTM8-8-16 80mm 1370x1230x110 128 8 6144

HTM11-3-16 110mm 1720x640x110 48 3 2304

HTM11-4-16 110mm 1720x800x110 64 4 3072

HTM11-5-16 110mm 1720x950x110 80 5 3804

HTM11-6-16 110mm 1720x1100x110 96 6 4608

HTM11-7-16 110mm 1720x1250x110 112 7 5376

HTM11-8-16 110mm 1720x1400x110 128 8 6144

HTM14-3-16 140mm 2100x750x110 48 3 2304

HTM14-4-16 140mm 2100x940x110 64 4 3072

HTM14-5-16 140mm 2100x1120x110 80 5 3804

HTM14-6-16 140mm 2100x1310x110 96 6 4608

HTM14-7-16 140mm 2100x1490x110 112 7 5376

HTM14-8-16 140mm 2100x1680x110 128 8 6144

JOURNAUX LUMINEUX MULTILIGNES

• visualisation de l’heure, de la date et de la température ; 

• équerre de fixation fournie ; 

• régularisation automatique de la luminosité ; 

• caisson en aluminium noir ; 

• communication : RS232 avec câble de 10m ;

• ventilateurs thermostatiques

• garantie 3 ans ; 

• couleurs disponibles : rouge, vert, bleu,blanc, ambre

• Programme PC LEDPRO et manuel d’utilisation fournis 

CARACTERISTIQUES
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• LEDs de couleur bleue;

   câble double isolation avec connecteur indéformable pour l’alimentation et les données. La robustesse du câble permet la fixation   

   facile à la structure métallique ;

• la surface de l’écran est intégralement couverte de résine Down Corning pour une meilleure protection contre l’humidité;

• les pcb sont également enduits d’une résine silicone ;

• possibilité de choisir entre 2 types de LEDs: LED radial (visibilité lointaine) ou LED SMD (meilleure visibilité latérale) ;

• immunité face aux interférences électromagnétiques ;

• présence d’un capteur température (qui permet de diminuer le courant en cas de haute température et de le ramener à un niveau  

   normal lorsque la température descend sous la valeur limite) et d’un sensor luminosité ( qui adapte la luminosité des LEDs en   

   fonction de la lumière ambiante)

CARACTERISTIQUES

AFFICHEURS PRIX CARBURANTS 
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MODES DE CONNEXION

Connexion par câble

Connexion par centrale CUPC

Connexion sans fil

Connexion par modem GSM-SMS

D
IS

PL
A
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CANOPY LIGHTING

VANYA - 80

ALIM

Code Couleur Puissance Flux lumineux IRC Voltage

VANYA-80 4000-5700k 84W 8950lm 83 230V

IP66 NICHIA80.000
HEURES

GARANTIE 
5 ANS

Cette lampe encastrée est très efficace et a été conçue pour être installée dans des abris de station service. Les caractéristiques qui le 

rendent unique sont: LED haute efficacité et faible décroissance lumineuse, structure moderne et compacte pour l’éclairage

avec style, installation rapide et sûre grâce aux barres de support et d’accrochage. 

Optique exclusive avec réflecteurs anti-éblouissement, peinture avec traitement cataphorèse qui le rende résistant aux agents chimiques et 

à l’humidité salée, prédisposition à gradation.

C
A

N
O

PY



207



208

ALIM

RAYLA - 80
Code Couleur Puissance Flux lumineux IRC Voltage

RAYLA-80 4000-5700k 84W 8950lm 83 230V

NICHIAIP66 80.000
HEURES

GARANTIE 
5 ANS

Ce luminaire monté en surface est conçu pour être installé dans les auvents des stations-service.

Les caractéristiques qui le rendent unique sont: LED haute efficacité et faible décroissance lumineuse, structure moderne et compacte pour 

l’éclairage avec style, installation rapide et sûre grâce aux barres de support et d’accrochage. 

Optique exclusive avec réflecteurs anti-éblouissement, peinture avec traitement cataphorèse qui le rende résistant aux agents chimiques et 

à l’humidité salée, prédisposition à gradation.

C
A

N
O

PY



209



210

ALIM

KANDA - 80
Code Couleur Puissance Flux lumineux IRC Voltage

KANDA-80 4000-5700k 80W 9420lm 83 230V

Code Couleur Puissance Flux lumineux IRC Voltage

KANDA-80 4000-6700k 134W 16250lm 83 230V

NICHIAIP66 80.000
HEURES

GARANTIE 
5 ANS

Le luminaire est fourni avec un manchon en aluminium approprié pour 60 mm, les poteaux, l’inclinaison de douille peut être 

ajustée et elle peut être montée verticalement ou horizontalement, s’adaptant à tous les types de pôles.

KANDA - 135

ALIM

NICHIAIP66 80.000
HEURES

GARANTIE 
5 ANS

C
A
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LED TUBES

• Efficacité: jusqu’à 117  lm/W 

• Garantie: 2 ans 

• Matière du corps: verre blanc.  

• Culot G13 standard, forme classique. 

• Emballage: individuel, qui peut être pendu. 

• Installations commerciales, résidentielles, garages privés,  

   couloirs ... 

• Uniformité et distribution parfaites  

• de la couleur de la lumière. 

• PF0,5 

• Efficacité : jusqu’à 145 lm/W 

• Garantie: 5 ans

• Matière du corps: verre transparent rempli de poudres  

   triphosphores. 

• Culot G13 standard, esthétique moderne dans le  

   prolongement du tube. 

• Emballage: paquet industriel de 10 pièces pouvant être  

   vendues individuellement. 

• Installations TOP: projets qui prêtent attention aux  

   performances. 

• Installations avec usage intensif 24h, parkings publics, bureaux. 

• Grâce à la très longue durée de vie, on peut l’employer dans  

   les cas où le changement de lampe est difficile. 

• PF 0,9: pas besoin de compensation du facteur  

   de puissance, y compris dans les grandes installations. 

• Un flux lumineux jusqu’à 3 000 lumens pour une  

   consommation de 25W seulement

REMPLACER DES TUBES FLUORESCENTS AVEC TUBOLED EST DE PLUS 
EN PLUS INTERESSANT.  POUR VOUS ET POUR L’ENVIRONNEMENT

L’EMPLOI DE TUBOLED: 

PERMET D’ECONOMISER UNE GRANDE QUANTITE D’ENERGIE. 

REDUIT LES FRAIS D’ENTRETIEN GRACE A SA LONGUE DUREE DE VIE ET OFFRE DES 

AVANTAGES EN TERMES DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT GRACE A LA REDUC-

TION DES EMISSIONS DE CO2 ET L’ABSENCE DE MERCURE.

TUBOLED VB 25.000h TUBOLED LL5 50.000h
made by

TU
BE
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TUBOLED GLASS - 50.000H

IP20 IRC>8025.000
HEURES

GARANTIE * 
5H24

Code W W fluo Volt Flux lumineux Couleur Angle Longueur

L18830LL5 8 18 220-240 1050 3000 300° 604 10 pcs

L18840LL5 8 18 220-240 1100 4000 300° 604 10 pcs

L18860LL5 8 18 220-240 1160 6000 300° 604 10 pcs

L36830LL5 17 36 220-240 1900 3000 300° 1213 10 pcs

L36840LL5 17 36 220-240 1900 4000 300° 1213 10 pcs

L36860LL5 17 36 220-240 2000 6000 300° 1213 10 pcs

L58830LL5HP 25 58 220-240 2950 3000 300° 1500 10 pcs

L58840LL5HP 25 58 220-240 3000 4000 300° 1500 10 pcs

L58860LL5HP 25 58 220-240 3050 6000 300° 1500 10 pcs

• Tubes à LED avec enveloppe entièrement en verre.

• Large émission lumineuse.

• Courbe de couleur > 80.

• Alimentation 220-240V.

• Positionnement de fonctionnement: universel.

• Remplacement de tubes T8 de 18W, 36W et 58W: économie d’énergie élevée.

• Allumage immédiat, absence de scintillement et de bourdonnements.

• Excellent maintien du flux.

 

INFORMATIONS IMPORTANTES

• Ne pas utiliser avec des appareils étanches.

• En cas de remplacement des tubes fluorescents, suivre les simples précautions de montage. Voir instructions sur le site.

• Ne pas utiliser dans des installations en série.

made by

(*) = 5 ans 24/24
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IP20 IRC>8025.000
HEURES

GARANTIE 
2 ANS

• Tubes à LED avec enveloppe entièrement en verre.

• Large émission lumineuse.

• Courbe de couleur > 80.

• Alimentation 220-240V.

• Positionnement de fonctionnement: universel.

• Remplacement de tubes T8 de 18W, 36W et 58W: économie d’énergie élevée.

• Allumage immédiat, absence de scintillement et de bourdonnements.

• Excellent maintien du flux.

 

INFORMATIONS IMPORTANTES

• Ne pas utiliser avec des appareils étanches.

• En cas de remplacement des tubes fluorescents, suivre les simples précautions de montage. Voir instructions sur le site.

• Ne pas utiliser dans des installations en série.

TUBOLED GLASS - VB 25.000H

TUBOLED GLASS - 90CM

made by

Code W W fluo Volt Flux lumineux Couleur Angle Longueur

L18830VB 9 18 220-240 1010 3000 330° 604 10 pcs

L18840VB 9 18 220-240 1060 4000 330° 604 10 pcs

L18860VB 9 18 220-240 1080 6000 330° 604 10 pcs

L36830VB 18 36 220-240 1980 3000 330° 1200 10 pcs

L36840VB 18 36 220-240 2050 4000 330° 1200 10 pcs

L36860VB 18 36 220-240 2090 6000 330° 1200 10 pcs

L58830VB 24 58 220-240 2380 3000 330° 1500 10 pcs

L58840VB 24 58 220-240 2500 4000 330° 1500 10 pcs

L58860VB 24 58 220-240 2550 6000 330° 1500 10 pcs

Code W W fluo Volt Flux lumineux Couleur Angle Longueur

L30WW 14W 30 220-240 1400 3000 300° 900 10 pcs

L30NW 14W 30 220-240 1400 4000 300° 900 10 pcs

L30CW 14W 30 220-240 1400 6000 300° 900 10 pcs

TU
BE
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PROFILES DURASTRIP IP20

ALUMINIUM PROFILES

ANTI GOUTTE

made by

Montage en surface.  

Profil rigide en aluminium anodisé avec une couverture 

en plastique blanche diffusante, couleur aluminium . 

L=2000 mm  

Kit montage (KTPRAP20 / KTPRAP68): 10 clips,  

5 embouts sans trou et 5 embouts avec trou de sortie 

pour le câble.  

Montage encastré.  

Profil rigide en aluminium anodisé avec une couverture 

en plastique blanche diffusante, couleur aluminium. 

L=2000 mm  

Kit montage (KTPRIN20/KTPRIN68): 10 clips,  

10 embouts sans trou.  

Montage en angle - 45°  

Profil rigide en aluminium anodisé avec une couverture 

en plastique blanche diffusante, couleur aluminium. 

L=2000 mm  

Kit montage (KTPRAN20 / KTPRAN68): 10 clips,  

5 embouts sans trou et 5 embouts avec trou de sortie 

pour le câble. 

Empêche l’eau 

et l’humidité de 

pénétrer à l’intérieur, 

améliorant la durée 

de vie utile de la 

bande de LED. 

PR
O
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Code Montage L

PRAP20 Montage en appliqué pour IP 20 – lot de 5 longueur de 2000mm 2000

PRIN20 Montage en appliqué pour IP 20 – lot de 5 longueur de 2000mm 2000

PRAN20 Montage en angle 45° pour IP 20 – lot de 5 longueur de 2000mm 2000

KTPRAP20 Kit bouchons et supports pour montage en applique - pour IP20 -

KTPRIN20 Kit bouchons et supports pour montage en applique - pour IP20 -

KTPRAN20 Kit bouchons et supports pour montage en angle 45° - pour IP20 -
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PROFILES DURASTRIP IP68

SUPPORTS ORIENTABLES 

Code Montage L

PRAP68 Montage en applique - pour IP68 2000

PRIN68 Montage encastré - pour IP68 2000

PRAN68 Montage en angle 45° - pour IP68 2000

KTPRAP68 Kit bouchons et supports pour montage en applique - pour IP68 -

KTPRIN68 Kit bouchons et supports pour montage encastré - pour IP68 -

KTPRAN68 Kit bouchons et supports pour montage en angle 45° - pour IP68 -

Code Description

OR-DEV Couple de supports orientables pour profilés en aluminium

OR-DEVKT68 Couple de supports de montage pour profilés pour ruban IP68
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PROFILES EN PMMA

PROFILES ENCASTRABLE

Code Montage L

PRAPFLEX5 Profilé flexible pour la fixation à des surfaces; longueur 5m 5000

PRAPFLEX20 Profilé flexible pour la fixation à des surfaces; longueur 20m 20000

Code Montage L

PRINTC-G Profil encastrable pour strip IP68 ou IP20 1000

• Profilé flexible résistant aux chocs, à employer pour suivre des parcours curvilignes.

• Se fixe à l’aide des clips fournis

• Finition du verre de couleur blanche

• Largeur maximum du ruban IP20: 12mm

• Diamètre minimum de courbure 43cm

• Profil praticable DURASTRIP avec guide pour faciliter l’insertion de la STRIP

• Se fixe à l’aide des clips fournis

• Encastrable dans le béton ou fixé avec des clips

• Apporte maintien et protection à la bande lumineuse

• Peut accueaillir les strip IP20 ou IP68

• Profil encastrable avec protection polycarbonate satinée. Peut accueillir les strip IP20 ou IP68. Disponible sur demande

• Connecteur strip IP68 à installer autour et en bout de profil. 2 bouchons latéraux, 1 sans trou et 1 avec trou de sortie pour le câble

PR
O

FI
LE

S
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STRIP LED 48W-12V- 120 LEDS / MT

Code Couleur Protection CCT/λd FLux lumineux

HS9N-120W12 Blanc froid IP30 6000/6500 K 980 Lumens / m

HS9N-120NW12 Blanc naturel IP30 4000/4500 K 980 Lumens / m

HS9N-120WW12 Blanc chaud IP30 2700/3200 K 940 Lumens / m

HS9N-120R12 Rouge IP30 620/630 nm. 360 Lumens / m

HS9N-120G12 Vert IP30 520/530 nm. 620 Lumens / m

HS9N-120B12 Bleu IP30 460/470 nm. 196 Lumens / m

HS9S-120W12 Blanc froid IP52 6000/6500 K 980 Lumens / m

HS9S-120NW12 Blanc naturel IP52 4000/4500 K 980 Lumens / m

HS9S-120WW12 Blanc chaud IP52 2700/3200 K 940 Lumens / m

HS9S-120R12 Rouge IP52 620/630 nm. 360 Lumens / m

HS9-120G12 Vert IP52 520/530 nm. 620 Lumens / m

HS9S-120B12 Bleu IP52 460/470 nm. 196 Lumens / m

FLEXIBLE LED STRIPS

• Strip led 48W flexible pour des applications de décoration , d’éclairage et de rétro-éclairage

• 2835 SMD LED haute efficacité et faible atténuation lumineuse

• Date de production imprimée sur le produit pour la traçabilité facile

• Ruban adhésif 3M pour une installation rapide

• CRI = 80

Coupez uniquement sur les lignes imprimées

Courbure 

IP30 = d 30 mm

IP52 = d 30 mm

 IP30 - Sans protection

IP52 = Revêtement silicone

REFONDIRC>80 35.000
HEURES

GARANTIE 
2 ANS
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STRIP LED 60W-12V- 60 LEDS / MT

Code Couleur Protection CCT/λd FLux lumineux

HS12N-60W12 Blanc froid IP30 6000/6500 K 1150 Lumens / m

HS12N-60NW12 Blanc naturel IP30 4000/4500 K 1150 Lumens / m

HS12N-60WW12 Blanc chaud IP30 2700/3200 K 1110 Lumens / m

HS12S-60W12 Blanc froid IP52 - Revêtement silicone 620/630 nm. 1150 Lumens / m

HS12S-60NW12 Blanc naturel IP52 - Revêtement silicone 520/530 nm. 1150 Lumens / m

HS12S-60WW12 Blanc chaud IP52 - Revêtement silicone 460/470 nm. 1110 Lumens / m

• Strip led 60W flexible pour des applications de décoration , d’éclairage et de rétro-éclairage

• 2835 SMD LED haute efficacité et faible atténuation lumineuse

• Date de production imprimée sur le produit pour la traçabilité facile

• Ruban adhésif 3M pour une installation rapide

• CRI = 80

Coupez uniquement sur les lignes imprimées

Courbure 

IP30 = d 30 mm

IP52 = d 30 mm

 IP30 - Sans protection

IP52 = Revêtement silicone

REFONDIRC>80 35.000
HEURES

GARANTIE 
2 ANS
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STRIP LED 70W-24V- 240 LEDS / MT

Code Couleur Protection CCT/λd FLux lumineux

HS14N-240W24 Blanc froid IP30 6000/6500 K 1250 Lumens / m

HS14N-240NW24 Blanc naturel IP30 4000/4500 K 1250 Lumens / m

HS14N-240WW24 Blanc chaud IP30 2700/3200 K 1200 Lumens / m

HS14S-240W24 Blanc froid IP52 6000/6500 K 1250 Lumens / m

HS14S-240NW24 Blanc naturel IP52 4000/4500 K 1250 Lumens / m

HS14S-240WW24 Blanc chaud IP52 2700/3200 K 1200 Lumens / m

• Strip led 70 W flexible pour des applications de décoration , d’éclairage et de rétro-éclairage

• 2616 SMD LED haute  efficacité et faible atténuation lumineuse

• Date de production imprimée sur le produit pour la traçabilité facile

• Ruban adhésif 3M pour une installation rapide

• CRI = 90

Coupez uniquement sur les lignes imprimées

Courbure 

IP30 = d 30 mm

IP52 = d 30 mm

 IP30 - Sans protection

IP52 = Revêtement silicone

REFONDIRC>90 35.000
HEURES

GARANTIE 
2 ANS
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LED DRIVERS 

Voltage 12 ou 24 Vdc 

Puissance 24V DC 300W

Puissance 12V DC 150W

Puissance maximum par cathode 100W (24V DC)

Section câble en entrée et sortie 1,5mm

Fréquence 868,3 MHz

Température de fonctionnement -20°/ +60°C

Dimensions (LxWxH) 165x46x35mm

Voltage 3V per lithium battery - CR2032

Consommation 12mA durant la communication

Fréquence 868,3MHz

Portée Plus de 50m à l’air libre et jusqu’à 150m si le récepteur possède 1 ANT 868

Température de fonctionnement -10 à + 55°C

IP65GARANTIE 
2 ANS 
5 ANS

RECEPTEURS

EMETTEURS

PORTABLE - E1

Télécommandes murales

Code Puissance Voltage Ampérage Dimensions

LPC-20-350 9-48V 350mA 118x35x26mm

LPC-35-700 9-30V 700mA 148x40x30mm

MEAN-18 18W 12V/24V 0~ 1,5A/0~0.75A 140x30x22mm

MEAN-35 35W 12V/24V 0~ 3A/0~1.5A 148x40x30mm

MEAN-60 60W 12V/24V 0~ 5A/0~2.5A 162,5x42,5x32mm

MEAN-100 100W 12V/24V 0~ 8,5A/0~4.2A 190x52x37mm

MEAN-150 150W 12V/24V 0~ 11A/0~6.3A 222,2x68x38,8mm

MEAN-240 240W 12V/24V 0~ 16A/0~10A 244,2x68x38,8mm

MEAN-320 320W 12V/24V 0~ 22A/0~13,34A 252x90x43,8mm
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Light Tape®  est la prochaine génération de 
l'éclairage d'accentuation.
Notre Light Tape® breveté emploie une technol-
ogie électroluminescent (EL). EL est la conversion 
d'énergie électrique en lumière par l'activation d'une 
couche de substance phosphorescente avec un 
courant alternatif.

Qu’est-ce qui rend Light Tape® meilleur ?
Une combinaison des meilleures matières 
premières, une technologie de scission des élec-
trodes, protégée par des brevets, et un processus de 
production de pointe font de Light Tape® une source 
d’éclairage extrêmement efficiente.
Sans oublier que Light Tape® est le seul éclairage 
électroluminescent made in USA.

Consommation : 1 watt par mètre 

COMMENT FONCTIONNE LIGHT TAPE®?
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UNE RÉVOLUTION DANS L'ÉCLAIRAGE
Light Tape® emploie une forme distinctive (et protégée par un brevet) de technologie électroluminescente. Il existe sous la 
forme de l'ultra-low-profile, panneaux et bandes qui, de façon transparente et uniforme, éclairent de bord à bord.
 
La philosophie du  produit est simple: la conception physique de la lumière ne doit pas restreindre la conception ou de la 
vision artistique. Avec Light Tape®, vous avez la possibilité de tourner quoi que ce soit en  lumière.
 

COULEURS
Light Tape® est disponible dans une variété de couleurs. Nous pouvons même réaliser des couleurs personnalisées si vous 
le souhaitez, sur base d’un volume mininum.

Super Résistant 
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ACCENT LIGHTING

Avec une élégance et efficacité maximale, Light Tape® est la prochaine vague de l'éclairage d'accentuation.  
Grâce à l'électroluminescence, toute la couche d'activateur émet de la lumière ! 

Ayant une couche conductrice qui est l'ensemble de toute la surface, cela permet un éclairage 100% uniforme.  
Contrairement à la bande LED qui utilise l'éclairage en un seul point, LightTape® fournit un éclairage uniforme sur toute la 
surface, bout à bout, d’un  côté à l'autre. PLUS BESOIN DE DIFFUSEUR

DÉCOUPE, ÉTANCHÉITÉ ET CONNEXION
La conception de Light Tape® lui permet d'être coupé au longueurs souhaitées, scellé à l'emploi, et connecté. 
Après la coupe, assurez-vous de sceller le bord et connecter correctement

ACCENT LIGHTING
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Durée de vie 40.000 heures

INTÉGRATION TRANSPARENTE 
La forme des panneaux électroluminescents, l’éclairage uniforme et les connecteurs à profil bas permettent des installations 
dans des espaces restreints, garantissant toujours un look élégant. 

Les panneaux ont des largeurs allant jusqu’à 60 cm et peuvent être coupés sur mesure en toute forme pour répondre  
précisément à vos conceptions. 
 

PAS DE CHALEUR
Light Tape® est disponible dans une variété de couleurs. Nous pouvons même réaliser des couleurs personnalisées si vous 
le souhaitez, sur base d’un volume mininum.

BACK LIGHTING
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INSTALLATIONS EXTÉRIEURES
Système breveté qui rend Light Tape® encapsulé le 
protégeant de l’humidité et de la lumière du soleil. Votre 
Light Tape® arrive monté dans le canal de montage avec les 
connecteurs déjà assemblée et emballés sous film rétractable. 

VISIBILITÉ SUPÉRIEURE
Light Tape® est une source de lumière qui fait les choses différemment. Ce produit a la capacité d’attirer l'attention sans 
vouloir "briller plus fort’’, mais grâce à son éclairage unique et élégant qui brille à travers le plus dense des brouillards, des 
tempêtes et de la plupart des vagues de chaleur .

Contrairement aux LED et autres éclairages d'accentuation extérieurs qui utilisent un système de points d'éclairage unique, 
Light Tape® résulte de la technologie électroluminescente dans un panneau EL qui éclaire uniformément de bout en bout, 
côté à l'autre. 

SNAP-N-LIGHT
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APPLICATIONS

ALIMENTATIONS - CARACTÉRISTIQUES

Nos alimentations Smart Driver ™ sont conçues spécifiquement pour éclairer LightTape®. Que ce soit une longueur de 1 
mètre ou 100 mètres. 
En outre, notre nouvelle ligne de DSD Ac Smart Drivers ™ a amélioré les capacités de gradation pour affiner uniformément 
de 0% à 100%, et ils sont compatibles DMX, si vous avez  besoin du contrôle total de votre Light Tape®.
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DIMENSIONS

Codes Largeurs éclairées Largeurs totales Puissance Longueurs max / 1 connect

LT-025 6,35 mm 19,05 mm 0,25 W 45 m

LT-050 12,70 mm 25,40 mm 0,80 W 45 m

LT-100 25,40 mm 38,10 mm 1,00 W 45 m

LT-150 38,00 mm 50,70 mm 1,50 W 45 m

LT-200 50,80 mm 63,50 mm 2,00 W 45 m

LT-300 72,20 mm 88,90 mm 3,00 W 45 m

LT-400 101,60 mm 114,30 mm 4,00 W 45 m

LT-600 152,40 mm 165,10 mm 6,00 W 30 m

Codes Largeurs éclairées Largeurs totales Longueurs max / 1 connect

P-LT-600 15,24 cm 16,51 cm 30 m

P-LT-1200 30,48 cm 31,75 cm 18 m

P-LT-1800 45,72 cm 46,99 cm 12 m

P-LT-2400 60,96 cm 62,23 cm 9 m

CONSOMMATION 0,5A / mt²

PUISSANCE 44W / mt²

ALIMENTATION AC ou DC via smart driver

DURÉE DE VIE 40.000 heures

TAPES

PANELS

LI
G

H
T 

TA
PE
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POUR USAGE EXTÉRIEUR AVEC DEGRÉ DE PROTECTION IP44

NEON TRANSFORMERS

Série 25 mA - Sans sécurité

1000-2500 V

3000 V

4000 V

5000 V

6000 V

7000 V

8000 V

9000 V

10.000 V

Série 50 mA - Sans sécurité

BT 990 V

2000 V

3000 V

4000 V

5000 V

6000 V

7000 V

8000 V

9000 V

10.000 V

Série 100 mA - Sans sécurité

BT 990

1500 V

2000 V

2500 V

3000 V 

3500 V

4000 V

5000 V

6000 V

7000 V

8000 V

9000 V

10.000 V
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ACCESSOIRES

Code Description

DISTOP Protection du circuit haute-tension contre les dispersions  
vers la terre

Code Description

INTERDISTOP Protection contre les dispersions vers la terre et l’ouverture  
du circuit haute-tension

Code Description

PRO1E Clignoteur simple 1 x 6A

Code Description

MINIS2 MINI clignoteur simple 1 x 5 A sans protection 
(13 x 9 x 5,5 cm) 

Code Description

CLI2 Clignoteur/inverseur 2 x 5 A sans protection

Code Description

CABB - CABN - CABI Câble silicone type B- 10 KV Existe en blanc, noir 
et transparent.Ø 6,3 mm

Code Description

B005 Boîte de dérivation 80 x 80 x 40mm

Code Description

B004 Boîte de dérivation ronde 70 x 40mm
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Code Description Prix unitaire

CABC2N - CABC2B Câble silicone + PVC type C2 - 10 KV
Existe en noir et blanc Ø 8,3 mm

€ 1,96/m

Code Description Prix unitaire

INTER1 Interrupteur pompier bi-polaire 16A IP54 avec LED rouge € 36,24

Code Description

CUIVETAM Silicieux cuivre nu étamé Ø  5/10

Code Description

WAG273-103 Connecteur WAGO 3 x 0,75-2,5mm²

Code Description

WAG273-1055 Connecteur WAGO x 5 fils souples avec leviers

Code Description

SCOTCHLOK UR2 Connecteur avec graisse pour 2 ou 3 fils ø conducteur: 
0,4-0,9mm

Code Description

SCOTCHLOK UY2 Connecteur avec graisse pour 2 fils ø conducteur: 
0,4-0,9mm

Code Description 

DE13 - DE15 - DE20 
DE 21 - DE30

Douilles d’écartement (femelle + mâle) 
13mm, 15mm, 20mm, 21mm, 30mm
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Code Description

SCOTCHLOK U1R Connecteur traversant avec graisse pour 2 paires de fils. 
ø conducteur : 0,5-0,9mm

Code Description

5625/221 Connecteur PAGURO IP68 4 sorties 3x2,5mm2  
ø conducteur: 6,5-12mm

Code Description

5511-10-05 Attache câble19mm

Code Description

5511-12-05 Attache câble 26mm

Code Description

5509-19-A-12 Attache câble 19mm

Code Description

5380-125-05 Colson 125x2.7mm

Code Description

5380-160-05 Colson 160x2.7mm
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SUPPORTS

Code Description

Suppivo10 Support tête pivotante 10mm + pied déporté

Suppivo20 Support tête pivotante 20mm + pied déporté

Suppivo30 Support tête pivotante 30mm + pied déporté

Suppivo40 Support tête pivotante 40mm + pied déporté

Suppivo50 Support tête pivotante 50mm + pied déporté

Suppivo60 Support tête pivotante 60mm + pied déporté

Suppivo70 Support tête pivotante 70mm + pied déporté

Code Description

Supfix10 Support fixe hauteur 10mm

Supfix20 Support fixe hauteur 20mm

Supfix30 Support fixe hauteur 30mm

Supfix40 Support fixe hauteur 40mm

Supfix50 Support fixe hauteur 50mm

Supfix60 Support fixe hauteur 60mm

Supfix70 Support fixe hauteur 70mm

Code Description

Supressor8 Support avec ressort. Ø 8 noir ou transparent

Supressor10 Support avec ressort. Ø 10 noir ou transparent

Supressor12 Support avec ressort. Ø 12 noir ou transparent

Supressor15 Support avec ressort. Ø 15 noir ou transparent

Supressor18 Support avec ressort. Ø 18 noir ou transparent

Supressor20 Support avec ressort. Ø 20 noir ou transparent
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CACHES-ELECTRODES
Code Description

Ca10a Cache-électrode silicone transparent ou noir Ø 10mm

Ca13a Cache-électrode silicone transparent ou noir Ø 13mm

Ca16a Cache-électrode silicone transparent ou noir Ø 16mm

Ca18a Cache-électrode silicone transparent ou noir Ø 18mm

Ca20a Cache-électrode silicone transparent ou noir Ø 20mm

Code Description

Cau10a Cache-électrode silicone transparent ou noir Ø 10mm

Cau13a Cache-électrode silicone transparent ou noir Ø 13mm

Cau16a Cache-électrode silicone transparent ou noir Ø 16mm

Cau18a Cache-électrode silicone transparent ou noir Ø 18mm

Cau20a Cache-électrode silicone transparent ou noir Ø 20mm

Code Description

Catrans1 Cache-électrode extensible silicone transparent. 10 à 12mm

Catrans2 Cache-électrode extensible silicone transparent. 13 à 19mm

Cachbl Cache-électrode extensible silicone blanc ou noir. 13 à 19mm

Code Description

Manchtransp Manchon silicone avec retour.Transparent ou noir. 20mm
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220-240V 50/60Hz

Caractéristiques Standard Accessoires

Modèle Dimensions Watt Pfc

Sans  

protection

(Type A)

Double  

protection

(Type B)

Flash
Dimmer 

intégré

Dimmer 

séparé 

1-10V

DALI

25mA

2500V 103x33x32mm 15

5000V 114x44x35mm 35

9000V 150x48x35mm 75

40mA

2000V 150x48x35mm 38 ●

4000V 150x48x35mm 80 ●

6000V 150x48x35mm ●

50mA

2000V 114x44x35mm 35

2000V 150x48x35mm 50 ●

4000V 150x48x35mm 80 ●

6000V 163x59x46mm 120 ●

100mA

990V 150x48x35mm 50 ●

2000V 150x48x35mm 90 ●

2500V 163x59x46mm 120 ●

Basse tension <1000V

990V 20mA 103x33x32mm 10

990V 40 mA 103x33x32mm 15

990V 60 mA 114x44x35mm 20

990V 80 mA 114x44x35mm 30

990V 80 mA 150x48x35mm 40 ●

990V 100 mA 150x48x35mm 50 ●

990V 180 mA 150x48x35mm 80 ●

Invertors 12-234V dc 20mA

3000V 20mA 12dc 114x44x35mm 25

4000V 20mA 24dc
114x44x35mm

35

TRANSFOS ELECTRONIQUES
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Connexion par les 3 phases Connexion par signal 1-10V Connexion par groupe

Code Description

SITDIMESTDB Permet de gérer l’intensité lumineuse d’une enseigne néon et d’épargner 
de l’énergie. Il aide aussi à respecter le niveau légal de pollution généré 
par une enseigne

Code Description

SITTIMREG2 Régulateur. Permet de définir 2 tranches horaires, idéal pour les  
enseignes déjà équipées d’un timer

Code Description

SITTIM2DB - SITTIM3DB Timer 2 canaux - Timer 3 canaux. Permet de définir 
2 ou 3 tranches horaires, une pour le démarrage/
extinction. Les autres pour intensifier les différente 
intensités lumineuses

DIMMERBOX
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NOTES
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GHEURY SPRL

Rue Saint-Mort, 165 A à 5351 Haillot (Belgique) 

Tél. +32 (0) 85 71 10 88

www.gheury.com | info@gheury.com


